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] PARTE I
INFORMACION GENERAL A LOS PROPONENTES

1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACION

El proceso de contratacidn para la Adquisicién de Bienes se rige por el Decreto Supremo N°
0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Basicas del Sistema de Administracién de
Bienes y Servicios (NB-SABS), sus modificaciones y el presente Documento Base de
Contratacién (DBC).

2. PROPONENTES ELEGIBLES

En esta convocatoria podran participar Unicamente los siguientes proponentes:

a) Personas naturales con capacidad de contratar.

b) Empresas legalmente constituidas en Bolivia.

c) Asociaciones Accidentales.

d) Micro y Pequefias Empresas- MyPES.

e) Asociaciones de Pequefios Productores Urbanos y Rurales— APP.

f)  Organizaciones Econémicas Campesinas - OECAS.

g) Cooperativas (cuando su documento de constitucion establezca su capacidad de
ofertar bienes).

3. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

3.1. Inspeccion Previa

i No

correspondeo

3.2. Consultas Escritas sobre el DBC

nNo

correspondeo

3.3. Reunioén Informativa de Aclaracion

4, GARANTIAS

i No

correspondeo

De acuerdo con lo establecido en el Articulo 20 de las NB-SABS, el proponente decidira el
tipo de garantia a presentar entre: Boleta de Garantia, Garantia a Primer Requerimiento o
Péliza de Seguro de Fianza.

4.1. Las garantias requeridas, de acuerdo con el objeto, son:

a)

b)

Garantia de Seriedad de Propuesta. La entidad convocante, cuando lo
requiera, podra solicitar la presentacion de la Garantia de Seriedad de
Propuesta, sélo para contrataciones con Precio Referencial mayor a
Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS).

En caso de contratacién por items o lotes, la Garantia de Seriedad de
Propuesta podra ser solicitada, cuando el Precio Referencial del item o lote
sea mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS).La
Garantia de Seriedad de Propuesta podra ser presentada por el total de items
o lotes al que se presente el proponente; o por cada item o lote.

Garantia de Cumplimiento de Contrato. La entidad convocante solicitara
la Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%)
del monto del contrato. Cuando se tengan programados pagos parciales, en
sustitucion de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, se podré prever una
retencion del siete por ciento (7%) de cada pago.
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4.2,

4.3.

Las Micro y Pequefias Empresas, Asociaciones de Pequefios Productores
Urbanos y Rurales y Organizaciones Econdmicas Campesinas presentaran una
Garantia de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al tres y
medio por ciento (3.5%) del valor del contrato o se hara una retencién del
tres y medio por ciento (3.5%) correspondiente a cada pago cuando se tengan
previstos pagos parciales.

c) Garantia de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo. La entidad
convocante cuando considere necesario solicitara la Garantia de
Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo hasta un maximo del uno punto
cinco por ciento (1.5%) del monto del contrato. Por solicitud del proveedor,
el contratante podra efectuar una retenciéon del monto equivalente a la
garantia solicitada.

d) Garantia de Correcta Inversion de Anticipo. En caso de convenirse
anticipo, el proponente debera presentar una Garantia de Correcta Inversion
de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. El
monto total del anticipo no debera exceder el veinte por ciento (20%) del
monto total del contrato.i No correspondeo

Ejecucion de la Garantia de Seriedad de Propuesta

La Garantia de Seriedad de Propuesta, en caso de haberse solicitado, sera ejecutada
cuando:

a) El proponente decida retirar su propuesta con posterioridad al plazo limite de
presentacion de propuestas.

b) Se compruebe falsedad en la informacion declarada en el Formulario de
Presentaciéon de Propuesta (Formulario A-1).

c) Para la formalizacion de la contratacion, mediante Contrato u Orden de
Compra, la documentacién presentada por el proponente adjudicado, no
respalda lo sefialado en el Formulario de Presentacion de Propuesta
(Formulario A-1).

d) El proponente adjudicado no presente para la formalizacion de la contratacion,
mediante Contrato u Orden de Compra uno o varios de los documentos
sefialados en el Formulario de Presentacion de Propuesta (Formulario A-1),
salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza
mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por
la entidad.

e) El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tacita, de formalizar
la contratacién, mediante Contrato u Orden de Compra, en el plazo
establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas
debidamente justificadas y aceptadas por la entidad.

Devolucion de la Garantia de Seriedad de Propuesta

La Garantia de Seriedad de Propuesta, en caso de haberse solicitado, sera devuelta
a los proponentes en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, en los siguientes
casos:

a) Después de la notificaciéon con la Resolucién de Declaratoria Desierta.

b) Si existiese Recurso Administrativo de Impugnacion, luego de su agotamiento,
en contrataciones con montos mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL
00/100 BOLIVIANOS).

c) Cuando la entidad convocante solicite la extension del periodo de validez de
propuestas y el proponente rehulse aceptar la solicitud.

d) Después de notificada la Resolucion de Cancelacion del Proceso de
Contratacién.

e) Después de notificada la Resolucion de Anulacion del Proceso de Contratacion,
cuando la anulacion sea hasta antes de la publicacidn de la convocatoria.
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f)

Después de la formalizacion de la contratacién, mediante Contrato u Orden
de Compra con el proponente adjudicado.

4.4, El tratamiento de ejecucidon y devolucidon de las Garantias de: Cumplimiento de
Contrato, Correcta Inversion de Anticipo y Funcionamiento de Maquinaria y/o
Equipo, se establecera en el Contrato.

5. RECHAZO Y DESCALIFICACION DE PROPUESTAS

5.1. Procedera el rechazo de la propuesta cuando ésta fuese presentada fuera del plazo
(fecha y hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente DBC.

5.2. Las causales de descalificacion son:

a)
b)
c)

d)
e)

f)

g)

0)

Incumplimiento u omision en la presentacion de cualquier Formulario de
Declaracién Jurada requerido en el presente DBC.

Incumplimiento a la Declaracién Jurada del Formulario de Presentacién de
Propuesta (Formulario A-1).

Cuando la propuesta técnica y/o econdmica no cumpla con las condiciones
establecidas en el presente DBC.

Cuando la propuesta econdmica exceda el Precio Referencial.

Cuando producto de la revision aritmética de la propuesta econdmica existiera
una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la
propuesta y el monto revisado por el Responsable de Evaluacidn o la Comision
de Calificacion.

Cuando el periodo de validez de la propuesta, no se ajuste al plazo minimo
requerido en el presente DBC.

Cuando el proponente no presente la Garantia de Seriedad de Propuesta, en
contrataciones con Precio Referencial mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS
MIL 00/100 BOLIVIANOS), si ésta hubiese sido requerida.

Cuando la Garantia de Seriedad de Propuesta no cumpla con las condiciones
establecidas en el presente DBC.

Cuando el proponente presente dos o mas alternativas en una misma
propuesta.

Cuando el proponente presente dos 0 mas propuestas.

Cuando la propuesta contenga textos entre lineas, borrones y tachaduras.
Cuando la propuesta presente errores no subsanables.

Si para la formalizacién de la contratacion, la documentacién presentada por
el proponente adjudicado, no respalda lo sefalado en el Formulario de
Presentacidn de Propuesta (Formulario A-1).

Si para la formalizacién de la contratacién la documentacién solicitada, no
fuera presentada dentro del plazo establecido para su verificacion; salvo que
el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso por
causas de fuerza mayor, caso fortuito o cuando la causa sea ajena a su
voluntad.

Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tacita de
formalizar la contratacion.

La descalificacién de propuestas debera realizarse Unica y exclusivamente por las
causales sefialadas precedentemente.

6. CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES

6.1. Se deberan considerar como criterios de subsanabilidad, los siguientes:

a)
b)
c)

Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta
cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC.

Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no inciden
en la validez y legalidad de la propuesta presentada.

Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no
estén claramente sefialados en el presente DBC.
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d) Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las
Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin
para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para la Entidad.

Los criterios sefialados precedentemente no son limitativos, pudiendo el
Responsable de Evaluacion o la Comisién de Calificacion considerar otros criterios
de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos seran sefialados en el
Informe de Evaluacion y Recomendacion de Adjudicacién o Declaratoria Desierta.

Estos criterios podran aplicarse también en la etapa de verificacion de documentos
para la formalizacion de la contratacion.

6.2. Se consideran errores no subsanables, siendo objeto de descalificacion, los
siguientes:

a) La ausencia de cualquier Formulario solicitado en el presente DBC, salvo el
Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando el Método de
Seleccion y Adjudicacion sea el Precio Evaluado Mas Bajo.

b) La falta de firma del proponente en el Formulario de Presentacion de
Propuesta (Formulario A-1).

c) La falta de la propuesta técnica o parte de ella.

d) La falta de la propuesta econdmica o parte de ella.

e) La falta de presentacion de la Garantia de Seriedad de Propuesta, si esta
hubiese sido solicitada.

f) Cuando la Garantia de Seriedad de Propuesta fuese emitida en forma
errénea.

g) Cuando la Garantia de Seriedad de Propuesta sea girada por un monto menor
al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no
supere el cero punto uno por ciento (0.1%).

h) Cuando la Garantia de Seriedad de Propuesta sea girada por un plazo menor
al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no
supere los dos (2) dias calendario.

i) Cuando se presente en fotocopia simple, el Formulario de Presentacion de
Propuesta (Formulario A-1) y/o la Garantia de Seriedad de Propuesta, si esta
hubiese sido solicitada.

7. DECLARATORIA DESIERTA

El RPA declarara desierta una convocatoria publica, de acuerdo con lo establecido en el
Articulo 27 de las NB-SABS.

8. CANCELACION, SUSPENSION Y ANULACION DEL PROCESO DE CONTRATACION

El proceso de contratacién podra ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de
formalizar la contratacion, mediante Contrato u Orden de Compra, a través de Resolucion
expresa, técnica y legalmente motivada, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 28 de
las NB-SABS.

9. RESOLUCIONES RECURRIBLES

Los proponentes podran interponer Recurso Administrativo de Impugnacidn, en procesos de
contratacion por montos mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS),
Unicamente contra las resoluciones establecidas en el inciso b) del paragrafo I del Articulo
90 de las NB-SABS; siempre que las mismas afecten, lesionen o puedan causar perjuicio a
sus legitimos intereses, de acuerdo con lo regulado en el Capitulo VII del Titulo I de las NB-
SABS.
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10.

11.

DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR H. PROPONENTE

Todos los Formularios de la propuesta, solicitados en el presente DBC, se constituirdn en
Declaraciones Juradas.

10.1. Los documentos que deben presentar los proponentes son:

a)
b)

)
d)

e)

Formulario de Presentacion de Propuesta (Formulario A-1).

Formulario de Identificacion del Proponente (Formulario A-2a o Formulario 2-
b).

Formulario de Propuesta Econdmica (Formulario B-1).

Formulario de Especificaciones Técnicas (Formulario C-1); y cuando
corresponda el Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2).

En caso de requerirse la Garantia de Seriedad de Propuesta, ésta debera ser
presentada en original, equivalente al uno por ciento (1%) de la propuesta
econdmica del proponente que exceda en treinta (30) dias calendario el plazo
de validez de la propuesta establecida en el presente DBC; y que cumpla con
las caracteristicas de renovable, irrevocable y de ejecucidon inmediata, emitida
a nombre de la entidad convocante.

10.2. Enel caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberdn presentarse
diferenciando los que corresponden a la Asociacidon y los que corresponden a cada
asociado.

10.2.1. La documentacion conjunta a presentar, es la siguiente:

a) Formulario de Presentacion de Propuesta (Formulario A-1).

b) Formulario de Identificacidon del Proponente (Formulario A-2c).

c) Formulario de Propuesta Econdmica (Formulario B-1).

d) Formulario de Especificaciones Técnicas (Formulario C-1); y cuando
corresponda el Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-
2).

e) En caso de requerirse la Garantia de Seriedad de Propuesta, ésta
debera ser presentada en original, equivalente al uno por ciento (1%)
de la propuesta econdémica del proponente, que exceda en treinta (30)
dias calendario el plazo de validez de la propuesta, establecida en el
presente DBC. Esta Garantia podra ser presentada por uno o mas
empresas que conforman la Asociacion, siempre y cuando cumpla con
las caracteristicas de renovable, irrevocable y de ejecucidon inmediata;
emitida a nombre de la entidad convocante.

10.2.2. Cada asociado, en forma independiente, debera presentar el Formulario de

Identificacién del Proponente para Integrantes de la Asociacion Accidental
(Formulario A-2c).

10.3. La propuesta debera tener una validez no menor a treinta (30) dias calendario,
desde la fecha fijada para la apertura de propuestas.

RECEPCION DE PROPUESTAS

11.1. La recepcién de propuestas se efectuara, en el lugar sefialado en el presente DBC
hasta la fecha y hora limite fijados en el mismo.

11.2. Lla propuesta debera ser presentada en sobre cerrado, dirigido a la entidad
convocante, citando el Cédigo Unico de Contrataciones Estatales (CUCE) y el objeto
de la Convocatoria.
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12,

13.

14.

15.

16.

APERTURA DE PROPUESTAS

La apertura publica de propuestas se realizara en la fecha, hora y lugar sefialados en el
presente DBC, donde se dara lectura de los precios ofertados y se verificara los documentos
presentados por los proponentes, aplicando la metodologia PRESENTO/NO PRESENTO,
utilizando el Formulario V-1.

El acto se efectuara asi se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir
propuestas, el Responsable de Evaluacién o la Comisidn de Calificacién suspendera el acto
y recomendara al RPA, que la convocatoria sea declarada desierta.

EVALUACION DE PROPUESTAS

La entidad convocante, para la evaluacion de propuestas podra aplicar uno de los siguientes
Métodos de Seleccién y Adjudicacion:

a) Precio Evaluado Mas Bajo.iNo aplica este M®todoo
b) Calidad, Propuesta Técnica y Costo.
c) Calidad.AiNo aplica este M®todoo

EVALUACION PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, en sesion reservada, el Responsable de Evaluacion o la
Comision de Calificacion, determinara si las propuestas continlan o se descalifican,
verificando el cumplimiento sustancial y la validez de los Formularios de la Propuesta; y
cuando corresponda la Garantia de Seriedad de Propuesta, utilizando el FormularioV-1.

METODO DE SELECCION Y ADJUDICACION PRECIO EVALUADO MAS BAJO /i N.O
APL| CA ESTE METODOO

15.1. Evaluacion de la Propuesta Econdmica

15.2. Evaluacion de la Propuesta Técnica

METODO DE SELECCION Y ADJUDICACION CALIDAD, PROPUESTA TECNICA Y
COSTO

La evaluacion de propuestas se realizara en dos (2) etapas con los siguientes puntajes:

PRIMERA ETAPA: Propuesta Econdmica (0 Q : 30 puntos
SEGUNDA ETAPA: Propuesta Técnica (0 Y : 70 puntos

16.1. Evaluacion Propuesta Econémica
16.1.1. Errores Aritméticos

Se corregiran los errores aritméticos, verificando la propuesta econémica,
en el Formulario B-1 de cada propuesta, considerando lo siguiente:

a) Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y
literal, prevalecera el literal.

b) Cuando el monto, resultado de la multiplicacidn del precio unitario por
la cantidad, sea incorrecto, prevalecera el precio unitario cotizado
para obtener el monto correcto.

c) Si la diferencia entre el monto leido de la propuesta y el monto
ajustado de la revisién aritmética es menor o igual al dos por ciento
(2%), se ajustara la propuesta; caso contrario la propuesta sera
descalificada.

d) Si el monto ajustado por revisién aritmética superara el precio
referencial la propuesta sera descalificada.
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El monto resultante producto de la revisién aritmética, denominado Monto
Ajustado por Revisidon Aritmética (MAPRA) deberd ser registrado en la cuarta
columna (MAPRA) del Formulario V-2.

En caso de que producto de la revision, no se encuentre errores aritméticos
el precio de la propuesta o valor leido de la propuesta (pp) debera ser
trasladado a la cuarta columna (MAPRA) del Formulario V-2.

16.1.2. Margen de Preferencia

Una vez efectuada la correccion de los errores aritméticos, a las propuestas
que no fuesen descalificadas, cuando corresponda, se aplicara a cada item,
los margenes de preferencia, independientemente de la forma de

adjudicacién (item, lote o total).

16.1.2.1.

preferencia detallados a continuacion:

Se aplicara Uunicamente uno de los dos tipos de margenes de

a) Margen de Preferencia por Costo Bruto de Produccion:

% Componentes de Origen Nacional del Margen de Factor de
Costo Bruto de Produccion Preferencia Ajuste
((_E9)]
Entre el 30 y el 50 % 25% 0.75
Mayor al 50% 35% 0.65
En otros casos 0% 1.00

b) Margen de preferencia para bienes producidos en el Pais,
independientemente del origen de los insumos:

Bienes producidos en el Pais, Margen de Factor de
independientemente del Origen de los Preferencia Ajuste
insumos (B3]
Margen de Preferencia 10% 0.90
En otros casos 0% 1.00
16.1.2.2. Para las Micro y Pequefias Empresas, Asociaciones de

Pequefios Productores Urbanos y Rurales y Organizaciones

Econémicas Campesinas, se aplicara un margen de
preferencia del veinte por ciento (20%) al precio ofertado.

Al precio ofertado para las Micro y Pequeinas | Margen de Factor de
Empresas, Asociaciones de Productores Preferencia Ajuste
Urbanos y Rurales y Organizaciones ]l=|=

Econémicas Campesinas
Margen de Preferencia 20% 0.80
En otros casos 0% 1.00

16.1.3. Factor de Ajuste Final
El Factor de ajuste final se lo calculara de la siguiente manera:
16.1.4. Precio Ajustado

El Precio Ajustado, se determinara con la siguiente formula:
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16.2.

PA=MAPRA f_
Donde:
PA Precio Ajustado a efectos de calificacion
MAPRE Monto ajustado por revisidn aritmética
fe : Factor de ajuste final

El resultado del PA de cada propuesta sera registrado en la Gltima columna
del Formulario V-2.

16.1.5. Determinacion del Puntaje de la Propuesta Economica

Para el caso adjudicacion por items: Una vez efectuada la correccion
de los errores aritméticos; y cuando corresponda, aplicado los margenes
de preferencia, de la ultima columna del Formulario V-2 “Precio Ajustado”,
se seleccionara la propuesta con el menor valor.

Para el caso adjudicacion por Lotes o por el Total: Una vez efectuada
la correccion de los errores aritméticos; y cuando corresponda, aplicado
los margenes de preferencia a cada item, se procede a la sumatoria de los
precios ajustados (PA) de la ultima columna del Formulario V-2 “Precio
Ajustado”, trasladando el Total del Precio Ajustado (TPA) al Formulario V-
2a de donde se seleccionara la propuesta con el menor valor.

A la propuesta de menor valor se le asignara treinta (30) puntos, al resto
de las propuestas se les asignara un puntaje inversamente proporcional,
segun la siguiente formula:

00 ~_ (Para el caso de ftems)
00 : (Para el caso de Lotes o total)
Donde
00 : Puntaje de la Propuesta Econémica Evaluada
060 w: Precio Ajustado de la Propuesta con el Menor Valor
00 : Precio Ajustado de la Propuesta a ser evaluada (cuando la
5 adjudicacion sea por items)
YOO @ Total Precio Ajustado de la Propuesta a ser evaluada (cuando

la adjudicaciéon sea por lotes o total)

Las propuestas que no fueran descalificadas en la etapa de la Evaluacion
Econdmica, pasaran a la Evaluacion de la Propuesta Técnica.

Evaluacion Propuesta Técnica

La propuesta técnica, contenida en el Formulario C-1, serd evaluada aplicando la
metodologia CUMPLE/NO CUMPLE, utilizando el Formulario V-3.

A las propuestas que no hubieran sido descalificadas, como resultado de la
metodologia CUMPLE/NO CUMPLE, se les asignaran treinta y cinco (35) puntos.
Posteriormente, se evaluard las Condiciones Adicionales establecidas en el
Formulario C-2, asignando un puntaje de hasta treinta y cinco (35) puntos,
utilizando el Formulario V-3.

El puntaje de la Evaluacion de la Propuesta Técnica 0 "Y, serd el resultado de la
suma de los puntajes obtenidos de la evaluacién de los Formularios C-1 y C-2,
utilizando el Formulario V-3.
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Las propuestas que en la Evaluacidén de la Propuesta Técnica 0 "Yno alcancen el
puntaje minimo de cincuenta (50) puntos seran descalificadas.

16.3. Determinacion del Puntaje Total
Una vez calificadas las propuestas econdémica y técnica de cada propuesta, se
determinara el puntaje total 0 "Y0de cada una de ellas, utilizando el Formulario V-

4, de acuerdo con la siguiente férmula:

0 "Y&0 00+ 0'YQ

Donde:
0"Y0 Puntaje Total de la Propuesta Evaluada
0D0oQ : Puntaje de la Propuesta Econdmica
0"YQ Puntaje de la Propuesta Técnica

El Responsable de Evaluacion o la Comision de Caliﬁcacién,~ recomendara la
adjudicacion de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total (0 "Y), cuyo monto
adjudicado correspondera al valor real de la propuesta (MAPRA).

17. METODO DE SELECCION Y ADJUDICACION CALIDAD i NO APLI CA EBDE METO

17.1. Evaluacion de la Propuesta Econémica
17.2. Evaluacion de la Propuesta Técnica
18. CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACION

El Informe de Evaluacion y Recomendacion de Adjudicacion o Declaratoria Desierta, debera
contener minimamente lo siguiente:

a) Nomina de los proponentes.

b) Cuadros de Evaluacion.

c) Detalle de errores subsanables, cuando corresponda.

d) Causales para la descalificacion de propuestas, cuando corresponda.

e) Recomendacién de Adjudicacién o Declaratoria Desierta.

f)  Otros aspectos que el Responsable de Evaluacién o la Comision de Calificacion,
considere pertinentes.

19. ADJUDICACION O DECLARATORIA DESIERTA

19.1. El RPA, recibido el Informe de Evaluacion y Recomendacion de Adjudicacién o
Declaratoria Desierta y dentro del plazo fijado en el cronograma de plazos, emitira
la Adjudicacién o Declaratoria Desierta.

19.2. En caso de que el RPA solicite al Responsable de Evaluacién o la Comisidn de
Calificacion la complementacion o sustentaciéon del informe, podra autorizar la
modificacion del cronograma de plazos a partir de la fecha establecida para la
emision de la Adjudicacién o Declaratoria Desierta. El nuevo cronograma de plazos
debera ser publicado en el SICOES.

Si el RPA, recibida la complementacion o sustentacion del Informe de Evaluacion y
Recomendacién, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la
recomendacién, debera elaborar un informe fundamentado dirigido a la MAE y a la
Contraloria General del Estado.

11
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20.

19.3.

19.4.

19.5.

Para contrataciones mayores a Bs200.000 (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANQS)
el RPA debera adjudicar o declarar desierta la contrataciéon, mediante Resolucion
expresa, para contrataciones menores o iguales a dicho monto la entidad
determinara el documento de adjudicacion o declaratoria desierta.

La Resolucion de Adjudicacion o Declaratoria Desierta serd motivada y contendra
minimamente la siguiente informacion:

a) Nobmina de los participantes y precios ofertados.

b) Los resultados de la calificacion.

c) Causales de descalificacion, cuando corresponda.

d) Lista de propuestas rechazadas, cuando corresponda.
e) Causales de Declaratoria Desierta, cuando corresponda.

La Resolucion de Adjudicacion o Declaratoria Desierta sera notificada a los
proponentes de acuerdo con lo establecido en el Articulo 51 de las NB-SABS. La
notificacion, deberd incluir copia de la Resolucién y del Informe de Evaluacién y
Recomendacién de Adjudicacidn o Declaratoria Desierta. En contrataciones hasta
Bs200.000 (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), el documento de adjudicacion
o declaratoria desierta debera ser publicado en el SICOES, para efectos de
comunicacién.

FORMALIZACION DE LA CONTRATACION

20.1.

20.2.

El proponente adjudicado debera presentar, para la formalizacidén de la contratacion,
mediante Contrato u Orden de Compra, los originales o fotocopias legalizadas de los
documentos sefialados en el Formulario de Presentacién de Propuesta (Formulario
A-1), excepto aquella documentacion cuya informacion se encuentre consignada en
el Certificado del RUPE.

Las Entidades Publicas deberan verificar la autenticidad del Certificado del RUPE
presentado por el proponente adjudicado, ingresando el codigo de verificacion del
Certificado en el SICOES.

La entidad convocante debera otorgar al proponente adjudicado un plazo no inferior
a cuatro (4) dias habiles para la entrega de los documentos requeridos en el
presente DBC; si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del
plazo otorgado, el proceso debera continuar.

Para contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100
BOLIVIANOS), el plazo de entrega de documentos, sera computable a partir del
vencimiento del plazo para la interposicion de Recursos Administrativos de
Impugnacion.

En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la
presentacién de uno o varios documentos requeridos para la formalizaciéon de la
contratacion, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente
justificadas y aceptadas por la entidad, se debera ampliar el plazo de presentacién
de documentos.

Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tacita de formalizar la
contratacion, mediante Contrato u Orden de Compra, su propuesta sera
descalificada, procediéndose a la revisidn de la siguiente propuesta mejor evaluada.
En caso de que la justificacién del desistimiento no sea por causas de fuerza mayor,
caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad,
ademas, se ejecutara su Garantia de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido
solicitada y se informaréa al SICOES, en cumplimiento al inciso c) del Articulo 49 de
las NB-SABS.

Si el desistimiento se debe a que la notificacion de adjudicacién se realizé una vez
vencida la validez de la propuesta presentada, correspondera la descalificacion de
la propuesta; sin embargo, no corresponde el registro en el SICOES como impedido.

12
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21.

22,

23.

Si producto de la revisién efectuada para la formalizacién de la contratacion los
documentos presentados por el adjudicado no cumplan con las condiciones
requeridas, no se considerara desistimiento, por lo que no corresponde el registro
en el SICOES como impedido; sin embargo, correspondera la descalificacion de la
propuesta y la ejecucidén de la Garantia de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese
sido solicitada.

En los casos sefialados precedentemente, el RPA deberd autorizar la modificacion
del cronograma de plazos a partir de la fecha de emisién del documento de
adjudicacién.

En caso de convenirse anticipos, el proponente adjudicado debera presentar la
Garantia de Correcta Inversion de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%)
del anticipo solicitado.

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Las modificaciones al contrato podran efectuarse mediante Contrato Modificatorio cuando
la modificacion a ser introducida afecte el alcance, monto y/o plazo del contrato sin dar
lugar al incremento de los precios unitarios.

Se podran realizar uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberan exceder
el diez por ciento (10%) del monto del contrato principal.

ENTREGA DE BIENES

La entrega de bienes deberda efectuarse cumpliendo con las condiciones técnicas,
establecidas en el Contrato suscrito y de sus partes integrantes u Orden de Compra y
propuesta adjudicada, sujetas a la conformidad por el Responsable de Recepcion o la
Comision de Recepcion de la entidad contratante.

CIERRE DEL CONTRATO Y PAGO

23.1. Una vez efectuada la Recepciéon Definitiva de (1) (los) bien (es), por el Responsable
de Recepcidn o la Comision de Recepcion, la Unidad Administrativa, efectuara el
cierre del contrato, verificando el cumplimiento de las demas estipulaciones del
contrato suscrito, a efectos del cobro de penalidades (si correspondiera), la
devolucién de garantia (si correspondiera) y emisién del Certificado de
Cumplimiento de Contrato.

Cuando la contratacidon se hubiese formalizado, mediante una Orden de Compra y
una vez efectuada la Recepcién Definitiva, la Unidad Administrativa, emitira el
Certificado de Cumplimiento de la Orden de Compra.

23.2. Los pagos se realizaran contra entrega de los bienes (pago total contra entrega total
y pagos parciales contra entregas parciales) previa conformidad de la entidad
convocante y entrega de factura por el proveedor.

23.3. En las contrataciones de personas naturales, en ausencia de la nota fiscal (factura),
la entidad convocante deberd retener los montos de obligaciones tributarias, para
su posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales.

GLOSARIO DE TERMINOS

Certificado de Cumplimiento de Contrato u Orden de Compra: Se define, como el documento
extendido por la entidad contratante en favor del Contratista, que oficializa el cumplimiento del
Contrato u Orden de Compra; deberad contener como minimo los siguientes datos: objeto de la
contratacion, monto contratado y plazo de entrega.

Contratante: Se designa a la persona o institucidn de derecho publico que una vez realizada la
convocatoria publica y adjudicada la adquisicidn, se convierte en parte contractual del mismo.
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Convocante: Se designa a la persona o institucién de derecho publico que requiere la adquisicién
de bienes y realiza la convocatoria publica.

Desistimiento: Renuncia expresa o tacita por voluntad del proponente adjudicado, de formalizar
la contratacién, que no es consecuencia de causas de fuerza mayor y/o caso fortuito.

Proponente: Es la persona natural o juridica que muestra interés en participar. En una segunda
instancia, es la persona juridica que presenta una propuesta.

Bienes Recurrentes: Son bienes que la entidad requiere de manera ininterrumpida para el
cumplimiento de sus funciones.

14
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24.
1. CONVOCATORIA

) ., PARTEII 3
INFORMACION TECNICA DE LA CONTRATACION

CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION

Se convoca a la presentacion de propuestas para el siguiente proceso:
:| MINISTERIO DE COMUNICACION

Entidad Convocante

Modalidad de Contratacion
CUCE

Codigo interno que la entidad
utiliza para Identificar al
proceso

Objeto de la contratacion

Método de Selecciéon y
Adjudicacion

Forma de Adjudicacién
Precio Referencial

La contratacion se
formalizara mediante

Garantia de Seriedad de
Propuesta

(Suprimir en caso de que no se
requiera)

Garantia de Cumplimiento

de Contrato

(Suprimir en caso de formalizar con Orden
de Compra)

Garantia de Funcionamiento
de Maquinaria y/o Equipo
(Suprimir en caso de que no se
requiera)

Organismo Financiador

Plazo previsto para la entrega
de bienes (dias calendario)

Lugar de entrega
de bienes

Seialar para cuando es el
requerimiento del bien

:| Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo

:[1]8]-Jofofs[7]-[oJo]-[8f[4fofo]3[4]-[1]-[2]

MC-VGC-DGME-URPO-B-ANPE N° 16/2018

.| ADQUISICION E INSTALACION SISTEMA DE TRANSMISION EN FRECUENCIA MODULADA FM DE
"2 KW DE POTENCIA Y ESTUDIOS DE PRODUCCION Y EMISION PARA LA LOCALIDAD DE CORQUE

: gz);:tzlldad, Propuesta Tecnica y D b) Calidad D c) Precio Evaluado mas Bajo

:| Por el Total

.| Bs553.870,00 (quinientos cincuenta y tres mil, ochocientos setenta con 00/100
*| Bolivianos).

:| Contrato

.| El proponente debera presentar una Garantia equivalente al 1% del valor de su propuesta
‘| economica.

:| El proponente adjudicado debera constituir la garantia del cumplimiento de contrato del 7%.

El proveedor debera constituir la Garantia de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo del
:| 1,5% del monto del contrato, o a solicitud del proveedor se podra efectuar una retencion del
monto equivalente a la garantia solicitada.

. Nombre del Organismo
" Financiador
(de acuerdo al clasificador vigente)

% de Financiamiento

‘ Otros Recursos Especificos ‘ ‘ 100%

El proveedor contratado debera entregar todos los BIENES instalados, funcionando y
:| previa capacitaciéon, hasta treinta (30) dias calendario computables a partir del dia
siguiente habil de la suscripcién del contrato.

' Todos los bienes INSTALADOS, PUESTOS EN MARCHA Y FUNCIONANDO, deberan ser
entregados mediante nota de entrega o nota de recepcion en las siguientes direcciones:

A Los Estudios seran entregados en la Calle Juan de la Cruz Delgado entre Av. Camacho
s/n, localidad de Corque del departamento de Oruro.

A La Planta de Transmisidn en el Cerro Kimsa Chata cercano a la localidad de Corque del
departamento de Oruro.

De acuerdo a las Especificaciones Técnicas.

a) Bienes para la gestion en curso.

b) Bienes recurrentes para la proxima gestion (el proceso llegara hasta la adjudicacién y
la suscripcion del contrato esta sujeta a la aprobacién del presupuesto de la siguiente
gestion)

iniciard una vez promulgada la Ley del
Presupuesto General del Estado de la siguiente gestion)

|c) Bienes para la préxima gestion (el proceso se
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2. INFORMACION DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACION (DBC)

Los interesados podran recabar el Documento Base de Contratacion (DBC) en el sitio Web del SICOES y obtener
informacion de la entidad de acuerdo con los siguientes datos:

Domicilio de la Entidad || Calle Potosi N° 1220 esqg. Ayacucho

Convocante
Nombre Completo Cargo Dependencia
TECNICO SISTEMA JEFATURA RADIO DE LOS
Encargado de atender |, Jaime Soto Gonzales NACIONAL DE RADIOS DE PUEBLOS ORIGINARIOS -
consultas * LOS PUEBLOS DIRECCION GENERAL DE
ORIGINARIOS MEDIOS ESTATALES
Horario de atencion de la 08:30 a 12:00 - 14:30a 19:00

Entidad

2204446 -
2200430

Int - 1284

3. CRONOGRAMA DE PLAZOS

El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratacion

2204446 Int.
400

Correo electronico para

Teléfono
: consultas:

Fax: jaime.soto@comunicacion .gob.bo

FECHA
ACTIVIDAD Dia/Mes/Afi

)

Hora:Min LUGAR Y DIRECCION

Publicacién del DBC en el SICOES y la Convocatoria en la Mesa de | 18/06/2018 Calle Potosi N° 1220 esq.
1 Partes * . Ayacucho, Ciudad de la Paz
2 Inspeccion Previa (No es obligatoria)* : A A N/A
3 Consultas Escritas (No son obligatorias)* : NAL L NA ] N/A
4 Reunién Informativa de Aclaracién (No es obligatoria)* H N/A | | N/A | | N/A
Presentacion: iAn-.
09:00 Presentacion:

Calle Potosi N° 1220 esq.
Ayacucho en Planta Baja en
Oficinas de la ORDC. - Ciudad

P L. de la Paz.
5 Fecha limite de presentacion y Apertura de Propuestas* i| 29/06/2018
Apertura Apertura:
09:30 Calle Potosi N° 1220 esq.
Ayacucho Piso 1 - Sala de
Reuniones - Ciudad de la Paz
6 Presentacion del Informe de Evaluacion y Recomendacion al RPA 3| 02/07/2018 | [ 18:00 | |

7 Adjudicacion o Declaratoria Desierta :
8 Notificacion de la Adjudicacion o Declaratoria Desierta

Presentacién de documentos para la formalizacion de la | 17/07/2018
contratacién -

10 Suscripcion de Contrato o emision de la Orden de Compra :

9

(*) Estas fechas son fijas en el proceso de contratacion
Todos los plazos son de cumplimiento obligatorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 47 de las NB-SABS.
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25. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL BIEN A
ADQUIRIR

Las especificaciones técnicas requeridas, son:

DETALLE DE LOS EQUIPOS Y BIENES

A. DESCRIPCION Y CANTIDAD
SISTEMA DE TRANSMISION

Transmisor de 2000 watts, de alto rendimiento y eficiencia. Bajo consumo, Con sistema de interfaz para visualizacion
en pantalla grafica LCD, Telemetria activa e integrada, con sus dos fuentes de alimentacién con excitador amplificador
redundante y conmutador automatico controlado por microprocesador de Ultima generacion, estereofénico de estado
solido, con proteccion total contra fallas, alta eficiencia en mddulos RF, transistorizados de serie de alta fuerza incluido
su propio sistema de enfriamiento.
ITEM 1 TRANSMISOR EN FRECUENCIA MODULADA DE 2000 VATIOS
CANTIDAD UN (1) SISTEMA
El oferente debe especificar la marca, modelo y procedencia de los equipos ofertados,

Ml-l\’RR(‘:)I-::,El\g(éﬁ(E:II.g Y segun la identificacion y/o codificacidon especifica del fabricante; para ello debera
adjuntar la hoja técnica (Brochure)
El Equipo Transmisor ofertado, deberd estar homologado por la ATT. Presentar
juntamente con la propuesta una copia del Certificado de Homologacién emitido por la
ATT

RADIO FRECUENCIA

1 Potencia nominal de salida ajustable hasta 2000 W.

f Tipo de emisién, 240KF8EHF estéreo, Norma ITU-R

1  Ultima tecnologia de amplificadores

1 Alta eficiencia en modulos RF, para toda la seccion RF (Modulos de RF,
Combinadores, divisores y Filtro Pasa Bajo)

1 Salida de RF (50 Ohmios)

1  Filtro LPF a la salida del amplificador.

1 Relacién S/N en salida >60dB.

1 Mando a distancia y sistema de control remoto que permita controlar hasta 8

sefales, o superior.
1  Ventilacién por aire forzado con ventiladores de alto trafico, con dos fuentes de
alimentacion inteligente y PFC redundante e independiente. Garantia de 2 afios.

CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES

1  Versatilidad bajo consumo para ahorro de energia eléctrica

1  Alimentaciéon monofasico 220 voltios

1 Administracion via web, celular o tableta operacion con protocolo abierto,
compatible con todas las empresas de servicio movil

1 Telemetria activa e integrada

CARACTERISTICAS 1  Tecnologia Estado Solido compacto con ajuste de potencia entre 0 y 100% de la

potencia nominal:

Modulo amplificador con sistema de control interno.

Combinador, unidad central de control y parametros de lectura disponibles para

telemetria

Fuentes de poder redundantes y tipo modular. En caso de falla de algiin médulo, el

transmisor contintie funcionando con los modulos restantes

De alta eficiencia, tecnologia estado s6lido CONMUTADA.

Capacidad de operacion 24hx365dias

Power factor > 0. 90%

Con protecciones de sobre voltaje, sobre corriente y temperatura.

Frecuencia ajustable con pasos de 10 a 100 KHz en el rango de 87.5 -108 MHz.

Estabilidad frecuencia de portadora = 500 Hz/afio -0.5 ppm

Impedancia de salida de RF, 50 Ohm

Conector de salida de RF: DIN/EIA 7/8

= A=A

=a =4 =8 -4 _a_a_a_n

Audio frecuencia

1 Entrada de Audio XLR (R) y (L) balanceado, MPX.
1 Ajuste de nivel de entrada XLR (R) y (L), MPX.

1 Impedancia de entrada XLR 10000 o 600 Ohmios.
1 Impedancia de entrada MPX 10000 o 50 Ohmios

Modulacion
9§ Modulacion Estereofdnica, Multiplex
1  Separacion estero, 30 Hz hasta 15 KHz +1 dB
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Ancho de banda 240 Khz regulable.
Supresion de armonicos >a 70 dB
Supresion de espurias > a 95 dB.

SISTEMAS DE
CONTROL Y ALARMAS

1
1
1
Debe permitir medir los siguientes parametros técnicos:
1 Potencia de salida directa y reflejada del transmisor.
1 Tension y corriente de alimentacion DC.

1  Frecuencia central de transmision

1 Medida de modulacion

1 Eventos de Alarmas con fecha y hora en tiempo real
1 Medidas de temperaturas de funcionamiento.

D

1

1

1

1

1

ebe disponer de controles por alarmas para:
Altos niveles de potencia reflejada (V.S.W.R.)
Bloqueo de potencia de transmisor por sobre temperatura.
Maxima Potencia Reflejada >al 10% de la incidente programable.
Reduccidn de potencia por alarmas.
Capacidad de envié de alarmas via interfaz digital a la unidad de Telemetria y
parametros de lectura.

Debe cumplir con las siguientes condiciones ambientales y de servicio:

CONDICIONES 1 Temperatura: 0° C a +40° C.
AMBIENTALES 1  Altitud para funcionamiento superior a los 4000 msnm
T  Alimentacion monofasico 220 voltios
1 Maximo consumo de potencia < a 4.4 KVW (Para potencia de 2000 vatios)
1  Equipo compacto de alta eficiencia, sistema de mddulos compactos transistorizado.
TIPO DE 1  Estado Solido, integrado en un rack estandar.
CONSTRUCCION 1 Sistema controlado por CPU microprocesador.
1 Construccion con acero o aluminio inoxidable
1  Manual de operacion de usuario en espafiol impreso y un ejemplar en CD - ROM.
MANUALES 1 Manual de circuitos, mantenimiento y reparacion impreso y un ejemplar en CD-
ROM.
Junto con el Transmisor el proveedor deberd entregar un kit de repuestos consistente
en:
1. Dos (2) fuentes de Poder
REPUESTOS 2. Un Kit de miscelanea de repuestos recomendados por el fabricante.
3. Un juego de fusibles de diferentes medidas.
4. Dos (2) moédulos de RF de repuesto.
ITEM 2 SISTEMA RADIANTE
CANTIDAD UN (1) SISTEMA
MARCA, MODELO Y El oferent_e del_:n_a es_Qecificar Ia_marga}, modelp_y proceden_cia de. los equip_os ofertado_s,
PROCEDENCIA segun la identificacion y/o codificacion especifica del fabricante; debe adjuntar la hoja

técnica (Brochure)

Caracteristicas
Sistema RADIANTE
(Antenas)

Tipo: SISTEMA RADIANTE ACORDE A MEJOR DISENO Y CARACTERISTICAS

TECNICAS PARA CORRECTA COBERTURA DE SERVICIO.

1 Banda de frecuencia: 87.5 - 108 MHz. (disefado de acuerdo a la frecuencia de
operacion y calculos de radiacion)

1 Impedancia: 50 Ohm.

1 Potencia del dipolo: >800 W.

1 Relacién de Onda Estacionaria: > 18 dB.

1 Materiales utilizados: Acero Inoxidable u otro material inoxidable que garantice la
radiacién y durabilidad.

1  Ganancia referida a antena isotropica: -3 dB.

1  Accesorios de fijacion para la instalacidon de la antena en la torre de transmision.

i  Conector: DIN/EIA 7/16

1  Dieléctrico: Teflén

1 Resistencia a Velocidad de viento: Mayor o igual a 200 Km/h.

1 Divisor de potencia: de 1 entrada a 4 o mayor salidas, conector entrada tipo DIN/EIA

7/8 conectores de salida . N/DIN con CABLE FLEXIBLE
1 CANTIDAD DE ANTENAS MINIMO: 4 (CUATRO) o mayor de acuerdo a sistema de
divisor propuesto.

Tilt: De acuerdo a disefio y calculos de radiacion

CABLE DE CONEXION
(ANTENA Y
TRANSMISOR)
CORRUGADO de 7/8
pulgada y sus
conectores.

1 Longitud 60 metros para conectar la salida del transmisor con la antena.

1 Dos conectores DIN/EIA 7/8 compatibles para conectar el cable con el divisor y el
transmisor.

1 Cable tipo HELIAX: 7/8.

1  Que cumpla caracteristicas o normas Internacionales.

1  Sistema de proteccidon de cable coaxial Ground Kit debidamente conectorizado.

18




Documento Base de Contratacion para Adquisicion de Bienes - ANPE

DE TIERRA, TABLERO
DE ENERGIA
(ADJUNTAR

DIAGRAMA DE
PARARRAYOS Y
CARACTERISTICAS
DE CONSTRUCCION)

ITEM 3 SISTEMA DE PROTECCION
CANTIDAD UN (1) SISTEMA
El oferente debe especificar la marca, modelo y procedencia de los equipos ofertados,
Mﬁi%%;g:ﬁf:lfg Y segun la identificacion y/o codificacion especifica del fabricante; debe adjuntar la hoja
técnica (Brochure)
Tipo: DISENO DE SISTEMA DE PARARRAYOS.
1  Altura instalacion: 2 mts. sobre la torre de la antena de fm.
1 Instalacién, puesta a tierra segun: nb 148004; nb 148009.
1 Instalacion de pararrayos, nb 148010.
1 Materiales: acorde al sistema de pararrayos empleado, aisladores, cable Desnudo
de cobre n® awg 1 - 0 (uno cero) cobre y conectores.
PARARRAYO 1  Barra de distribucién de tierra en la base de la torre
SISTEMA DE 1 Medida de sistema de tierra < a 5 ohmios.
ILUMINACION 71 Instalacidn de barra de distribucién de tierra en sala de transmisor.
(BALIZA) Y SISTEMA | 1 Instalacidn, puesta a tierra: nb 148004; nb 148009.

Especificar cantidad: (minimo 3 barras bafiadas de cobre con cadweld), y tipo de

materiales a utilizar de acuerdo a esquema de instalacién propuesto, todo con soldadura

exotérmica o bronce

Tablero de energia para la instalacion de 6 disyuntores dobles (de 12

posiciones) con:

1  Un protector de transcientes bipolar de 40 amps.

1 Un disyuntor doble de 32 amps.

1 tres disyuntores dobles de 16 amps

1 Sistema de baliza con: baliza doble de 60 w 220v. foto celda de 220 vac para
encendido automatico, cable bajo goma bipolar para distribuciéon de energia desde
tablero principal y disyuntor de seguridad o realizar propuesta de sistemas

mejorados.
ITEM 4 PROCESADOR DE 4 BANDAS O SUPERIOR DE ACUERDO A PROPUESTA
CANTIDAD UN (1) EQUIPO
MARCA, MODELO Y El oferclent_c(ej del_ofc_e es_geuﬂcar I?j_?warc_all, modelpf_y p(;olcefdsn_aa de. Igsbequ:jpos ofelrtaﬁog,,
PROCEDENCIA segun la identificacion y/o codificacidon especifica del fabricante; debe adjuntar la hoja

técnica (Brochure)

UN PROCESADOR,
LIMITADOR
ANALOGICO/DIGITAL
DE AUDIO GRAFICO

Procesador, Compresor de audio de buena calidad que garantice minimamente
los siguientes parametros técnicos o superior:

1 Entradas y salidas analdgicas/digital XLR, L/R Y MPX independientes

1 Impedancia 600/10kohms balanceados

1 Notificaciones de cambio de entrada / preseleccidn a través de correo electrénico y
SNMP

Puerto LAN para control remoto y monitoreo TCP / IP completo

Interfaz de comunicacion USB para conectividad local

Disefio basado en DSP totalmente digital de latencia ultra baja

Codificador estéreo integrado con procesamiento de audio

Limitador de 4 bandas

Eq paramétrico de 4 bandas

Limitador de lookahead hd

Interfaz web

Limitador de distorsion controlado por FM

== =4 =8 =8 = —a —a —a

ITEM 5

ENLACE PROFESIONAL DE RADIO FRECUENCIA ESTEREOFONICO

CANTIDAD

UN (1) SISTEMA (TRANSMISOR RECEPTOR)

MARCA, MODELO Y
PROCEDENCIA

El oferente debe especificar la marca, modelo y procedencia de los equipos ofertados,
segun la identificacidon y/o codificacién especifica del fabricante; debe adjuntar la hoja
técnica (Brochure)

ESPECIFICACIONES
GENERALES

Tipo de modulacién FM directa.

Codificacion y decodificacidon estéreo.

Estabilidad de frecuencia +/- 5 PPM.

Rango de frecuencia de operacion 230 MHz.
Relacidn sefial ruido MPX > 50 dB.

Antenas 50 ohmios des balanceada.

Dimensiones para instalacion en rack estandar 19”.

== =& =& =4 —a —a —a

ESPECIFICACIONES
TECNICAS

DATOS TRANSMISOR ENLACE
Potencia minima 15 vatios.
Rango de frecuencia de 200 - 240 MHz
Frecuencia de operacidon de 230 + 5 MHz, frecuencia asignada por la ATT.
Potencia reflejada admisible 10 % de la potencia maxima.
Entrada:
o Canal estéreo izquierdo derecho (estéreo).
o Mono 600 ohmios +/-5% balanceada XLR
0 Multiplex 2k ohmios +/- 5% des balanceada BNC

=a =8 =8 —a A
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o Respuesta de frecuencia multiplex de 20 Hz a 80 kHz
1 Maediciones: Potencia Directa, reflejada y nivel de modulacién.
1 Voltaje: 220 Voltios, 50 Hz
1  Ventilacién incorporada.

ESPECIFICACIONES
TECNICAS

DATOS RECEPTOR ENLACE
Rango de frecuencia de 200 - 240 MHz
Frecuencia de operacién de 230 + 5 MHz, frecuencia asignada por la ATT.
Sensibilidad 15 UV 50 dB S/N
Rechazo de canal Adyacente > 60 dB
Desviacion Admisible +/- 75 kHz. a 100% de modulacién.
Salidas:
o Canal estéreo izquierdo derecho (estéreo).
o Mono 600 ohmios +/-5% balanceada XLR.
o MPX: 750hmios desbalanceada BNC.
Distorsion: < A 0.5 % a 1 kHz +/- 75 Hz de desviacion.
Visualizacion: deteccion de portadora y modo de operacion-
Control de salida circuitos secos de control open colector.
Mediciones: Nivel de sefial de entrada, modulacion, nivel del atenuador de salida.
Voltaje: 220 Voltios, 50 Hz

=a =4 = —a-a -
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T SISTEMA DE ANTENAS
o Ajustadas a Frecuencia de operacion de 230 MHz, asignada por la ATT.

ITEM 6

SISTEMA DE UPS ON LINE UPS 6KVA

CANTIDAD

UN (1) SISTEMA

MARCA, MODELO Y
PROCEDENCIA

El oferente debe especificar la marca, modelo y procedencia de los equipos ofertados,
segun la identificacion y/o codificacion especifica del fabricante; debe adjuntar la hoja
técnica (Brochure)

Sistema de UPS ON
LINE- Sistema de
Alimentacion
Ininterrumpida

UPS (unterruptible Power Supply): Sistema de alimentacion ininterrumpida
La UPS debe garantizar la Transmision y Emision en caso de interrupcion
eléctrica de cero a 30 minutos.

1  UPS en linea doble conversion 6000VA.

220V (torre).

1 Entrada MONOFASICA (Fase neutro).

1  Factor de potencia > 0.8,

1  Eficiencia > 97% (considerar la altura y el lugar de instalacidn, para el prorrateo de
potencia por altura).

1 Deben ser del tipo modular o compacta, fase neutra 220 VAC (Entrada - Salida).

1 La UPS serd de tecnologia IGBT - On Line de doble conversion (true on Line)
conformado por rectificador, regulador de tension e inversor.

1 El proveedor debe presentar el Roll Map del equipo ofertado.

1 La ventilacidén interna del equipo, aire forzado por ventiladores que garanticen un
trabajo continuo.

1  Ecoldgico, Bajo consumo de energia.

1  Temperatura de operacidon 0 a 40 °C, humedad relativa del 80% o mejor.

91  Altura de operacién normal acorde a los 4.000 m.s.n.m.

1  Contar con la capacidad de comunicacién bajo el protocolo TCP/IP e incluir software

de monitoreo remoto.

1  Baterias para 30 minutos o superior de autonomia al 50 % de la capacidad maxima
de la UPS.

1  Bypass - Switch Estatico o tecnologia superior.

1 Tipo estado sdlido.

1  Conmutacion automatica, por sobrecargas y fallas internas, accionamiento manual
para efectos de mantenimiento.

ESPECIFICACIONES
DE GESTION-
SUPERVISION Y
MEDICION

Remota.

1  Provision, Instalacion del Software, para la verificacion de estados.

1  Extraccion de eventos.

1  Configuracidon del equipo UPS.

1 Visualizador grafico que indique la condicion de operacion del equipo UPS.
1  Memoria de Eventos (almacenamiento de los ultimos 50 eventos é mayor).
Centralizado:

1  El sistema de UPS debera contar con un sistema de supervision.

1  Control de gestién local y remota.

1 Ademas de contar con sefializacidén y alarmas audibles en caso de fallas.
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CONTROL DE
ALARMAS / ESTADO

Mediante indicador frontal 6 display LCD

Alarmas:

Alarma sonora, falla de energia.
Sobre corrientes (sobre carga).
Limites de Tensidn.

Limite de frecuencia.

Falla de sistema DC.

Baterias en descarga.

Limite de baterias en descarga.
Temperatura elevada.

Carga trasferencia a Bypass.

ontactos secos:

Mediante relees, que indiguen el estado de operacion y fallas del equipo UPS.

LECTURA DE
PARAMETROS
ELECTRICOS DE
ENTRADA; MEDIANTE
DISPLAY FRONTAL
QUE INDIQUE

Tensiéon (Fase-Neutro).
Frecuencia.

Voltaje de carga de las baterias.
Carga de consumo
Temperatura interna

LECTURA DE
PARAMETROS
ELECTRICOS DE
SALIDA

Tension (Fase-Neutro).
Frecuencia.

Autonomia de banco de baterias.
Tension de baterias.

Corriente de carga de baterias.

CONTROL MANUAL

Transferencia de modo UPS a Bypass, encendido y apagado.
Auto diagnostico.

Ajuste de tensidn de salida.

Apagado de emergencia.

Apagado de emergencia remota.

COMUNICACION

Puerto de comunicacién, a través de una tarjeta de red (RJ45)

e N N I e I I e R R I e I I I I I | ﬁnﬁﬂﬁﬁﬁﬂﬁﬂﬁ

El oferente debe especificar banco de baterias con los calculos de autonomia para la
carga solicitada, con la misma marca de equipo ofertado.

1  Autonomia al 50 % de carga 30 minutos (tiempo de back-up)
2 1 Tipos selladas libres de mantenimiento.
ESPECIFICACION DE 1  Gabinete metalico con proteccidn IP 52, vertical de fuerte consistencia
BATERIAS 7 P . . - .

T Proteccion eléctrica; protegida por interruptor automatico ante sobre corrientes y
cortocircuitos.

1 Tiempo de carga; menor a 10 horas al 90 %.

1  Modo de instalacién, posiciones horizontal y/o vertical.

Provision e Instalacion de un sistema de bypass externo:

1 Debe soportar la desconexién total del equipo UPS, con dispositivo de transferencia
instantanea (sin producir corte de energia eléctrica AC a la carga).

1  Protector de transientes para las fases y neutro a la entrada, debe ser de segundo
nivel.

1 Acometida con cable de cobre N© AWG 8 de acuerdo a Survey realizado.

1  Tablero de distribucién de AC UPS conteniendo:

- Térmico principal de 60 A, de equipo UPS 45 A. de Regulador 45 A. de Aire

) Acondicionado 16 A de tomas externas 16 A. (tipo caja moldeada con

PROVISION proteccidn termo magnética), monofasico, debe contar con sefializaciéon a

INSTALACION Y distancia su estado (ON _ OFF).

ACCESORIOS - Tablero de proteccion y distribucidn, para 8 disyuntores dobles o mayor con
TABLERO DE barra a tierra.

ENERGIA - Todos los dispositivos instalados dentro el tablero, deben estar protegidos con

una lamina aislante con su respectiva sefializacion de Riesgo Eléctrico.

Provision e instalacion de cables originales:

1  Provision de cable de cobre eléctrico flexible con aislamiento del tipo PVC de entrada
desde tablero principal a sala de UPS en la sala de equipos, de capacidad segun la
potencia maxima del termo magnético.

1  Cable mono polar color verde-amarillo para el aterramiento del gabinete de la UPS
y Banco de Baterias a la barra colectora del sitio, con cable 8 AWG.

1 Incluye provisién e instalacion de material eléctrico, cables, ductos, térmicos
necesarios, ductos, soporte para la instalacion.

ACCESORIOS Juego de 25 clamps y abrazaderas para feeder y demas accesorios necesarios
REPUESTOS La UPS debera contar con un kit de repuestos recomendada por la fabrica
Manual de operacion de usuario en espafiol impreso y un ejemplar en CD - ROM.
MANUAL Manual de circuitos, para mantenimiento y reparacion impreso y un ejemplar en CD-

ROM.
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ARRIOSTRADA DE 42
METROS DE ALTURA

iTEM 7 TRANSFORMADOR AISLADOR 6 KVA
CANTIDAD UN (1) EQUIPO
El oferente debe especificar la marca, modelo y procedencia del equipo ofertado, segun
MARCA, MODELO Y la identificacién y/o codificacion especifica del fabricante; debe adjuntar la hoja técnica
PROCEDENCIA
(Brochure).
ESPE.?%Z%?::%ISONES Construido en alambre de cobre de alta temperatura. Entrada 220 VAC, salida 220 VAC.
ITEM 8 TORRE ARRIOSTRADA
CANTIDAD UNA (1) TORRE
MARCA, MODELO Y El oferent_e dep_e es_QeC|f|car Ia'marga}, modelg_y proceden_aa de' los equipos ofertado_s,
segun la identificacidn y/o codificacién especifica del fabricante; debe adjuntar la hoja
PROCEDENCIA P
técnica (Brochure)
1 Tipo: Torre triangular arriostrada galvanizada de 42 Mts de altura
1  Caracteristicas de construccion: Para soportar el sistema de antena, pararrayos,
TORRE baliza.

1  Accesorios para torre de transmision; Arriostres acero galvanizado con alma de yute,
tensores, ganchos de hoja, grampas, y guarda cables galvanizados.
Construccién en médulos de 3 metros de cafieria galvanizada de 1-1/4" identificados
con colores rojo y blanco, rellenado en “Z"” con fierro lizo.

iTEM 9

CONSOLA SONIDO PROFESIONAL DE CONTROL ON AIR.

CANTIDAD

DOS (2) EQUIPOS

MARCA, MODELO Y
PROCEDENCIA

El oferente debe especificar la marca, modelo y procedencia del equipo ofertado, segun
la identificacion y/o codificacidon especifica del fabricante; debe adjuntar la hoja técnica
(Brochure).

CARACTE RISTICAS
TECNICAS

Para instalacion en mesa.

Sistema de atenuadores de cerdmica conductiva.

Conectores de entrada/salida: 16 (1era consola) y 12 (2da consola)

Canales digitales estéreo de entrada por USB

Canales digitales estéreo de salida por USB (PGM y Rec)

Entradas de LIN analdgicas estéreo; con seleccién BAL — UNBAL

Canales optativos de AOIP (Ethernet-LAN)

Ecualizador de 4 bandas para micréfonos, conmutable in-out

Compresor de audio para nivelar el sonido de micréfonos

Canal para comunicacién por teléfono/celular/bluetooh con salida al aire
Atenuadores de ceramica conductiva

Conexion para auriculares y monitor externo

Se debe garantizar la compatibilidad con conectores de consola y los equipos
conectados a la misma.

Adjuntar a la oferta especificaciones técnicas de fabricante, ejemplar impreso y
formato digital
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iTEM 10

GABINETE RACK DE 19” Y 31 HU

CANTIDAD

DOS (2) UNIDADES

MARCA, MODELO Y

El oferente debe especificar la marca, modelo y procedencia del equipo ofertado, segln
la identificacion y/o codificacion especifica del fabricante; debe adjuntar la hoja técnica

PROCEDENCIA
(Brochure).
19” y 31 HU o superior con angulares de 2 milimetros de espesor; con 2 bandejas
REQUERIMIENTOS adicionales 0 mas para equipos profesionales, ordenador de cables y tomas de energia
TECNICOS tipo multitoma NEMA de 8 unidades.
iTEM 11 ORDENADORES PROCESADORES DE AUDIO PARA EMISION Y PRODUCCION
RADIAL CON INTERFAZ O TARJETA DE SONIDO
CANTIDAD DOS (2) EQUIPOS

MARCA, MODELO Y

El oferente debe especificar la marca, modelo y procedencia del equipo ofertado, segun
la identificacion y/o codificacidon especifica del fabricante; debe adjuntar la hoja técnica

PROCEDENCIA
(Brochure).

Gabinete tipo torre.

Arquitectura: Chipset Intel o su equivalente.
Procesador: minimo i7 de ultima generacion.
Velocidad de procesador >= a 3 GHz.

ESPECIFICACIONES 8 GB de memoria RAM opcidn expandible.
TECNICAS 2 MB de memoria Caché L2.

1 Tera de disco duro SATA,

Tarjeta de video de 1GB.

Sistema de audio integrado.

Grabador: DVD ROM, CD-RW, interno doble capa.
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Puertos E/S: 1 serial, 6 USB 2.0 o superior
Red: 10/100 Mb/s, R3-45.
Compartimientos: uno o mas para expansion

INTERFAZ O TARJETA
DE SONIDO

2 x 2 E/S analdgicas a 32 bits / 48 kHz.

2 entradas de micréfono (XLR) balanceado con alimentacion PHANTOM de 48V.
Entrada de micréfono estéreo (formato Minijack).

Entradas de linea/instrumento de alta impedancia (balanceadas / no balanceadas en
formato JACK TRS 1/4").

Salidas de linea mono (jack 1/4” @ -10dBV).

Salida de linea estéreo (Minijack).

Toma de auriculares estéreo con control de nivel.

Control de ganancia para cada canal de entrada (+40 dB max.).

Monitorizacion directa con latencia cero (mono/estéreo, con control de nivel por
software.

Compatible con sistemas operativos.

=m = == == | = —a
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PERIFERICOS,
ACCESORIOS Y
OTROS
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Monitor/Televisor con Pantalla LCD de 21 pulgadas de diagonal, con una resolucion
minima de 1280x1024 puntos, con sistema de receptor TV/TV Cable.

Mouse 6ptico de 2 botones con rueda de desplazamiento, USB.

Teclado en espafiol, con teclado numérico USB.

Enchufe: Tipo NEMA.110/220 Vac, = 10 %, 50 Hz.

SOFTWARE PRE
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Sistema Operativo, Pre instalado con licencia Windows OEM, en castellano, con
paquetes dedicados a radiodifusion.
1 Adjuntar a la oferta especificaciones técnicas de fabricante, ejemplar impreso en

INSTALADO ~
espafol.
1 Adjuntar especificaciones técnicas de las partes
iTEM 12 MICROFONO PROFESIONAL CON CERTIFICACION
CANTIDAD TRES (3) MICROFONOS

MARCA, MODELO Y
PROCEDENCIA

El oferente debe especificar la marca, modelo y procedencia del equipo ofertado, segun
la identificacion y/o codificacién especifica del fabricante; debe adjuntar la hoja técnica
(Brochure).

ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Tipo: Micréfono Dinamico (bobina mavil)

Patron polar: Cardioide,

Sensibilidad (a 1 kHz, voltaje con circuito abierto -54,5 dBV/Pa[1] (1,85 mV)

Respuesta de Frecuencia: 50 a 15.000 Hz

Impedancia de salida 300 Q

Sensibilidad a 1 kHz, voltaje con circuito abierto -54,5 dBV/Pa[1] (1,85 mV)

Rechazo en modo comun: (10 a 100.000 Hz) =50 dB

Polaridad: Una presion positiva en el diafragma del micréfono produce un voltaje

positivo en la clavija 2 con respecto a la clavija 3

1 Conector: conector de audio de tres clavijas profesional (tipo XLR), macho,
equilibrado-

1  Conector de audio de tres clavijas profesional (tipo XLR), macho

1  Cada micréfono debe contar con su soporte de mesa.
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iTEM 13

MICROFONO PROFESIONAL CON CERTIFICACION

CANTIDAD

TRES (3) MICROFONOS

MARCA, MODELO Y

El oferente debe especificar la marca, modelo y procedencia del equipo ofertado, segtn
la identificacion y/o codificacidon especifica del fabricante; debe adjuntar la hoja técnica

PROCEDENCIA
(Brochure).
1 Tipo: Micréfono Dinamico
1 Patron polar: Cardioide, (unidireccional) que reduzca significativamente la
captacion de sonido de la parte posterior del micréfono
1 Respuesta de Frecuencia: 50 a 15.000 Hz
1 Impedancia nominal de 150 ohmios (real de 270 ohmios) Disefiado para conectar a
ESPECIFICACIONES entradas con impedancia nominal de 75 a 300 ohmios.
TECNICAS 1  Polaridad: una presion positiva en el diafragma del micréfono produce un voltaje
positivo en la clavija 2 con respecto a la clavija 3
1 Conector: conector de audio de tres clavijas profesional (tipo XLR), macho,
equilibrado.
1  El micréfono debera ofrecer la suspension anti-vibratoria de la capsula para reducir
el ruido del pedestal.
1 Cada microfono debe contar con su soporte de mesa.
iTEM 14 AURICULAR PROFESIONAL
CANTIDAD CUATRO (4) PIEZAS
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MARCA, MODELO Y

El oferente debe especificar la marca, modelo y procedencia del equipo ofertado, segin
la identificacion y/o codificacidon especifica del fabricante; debe adjuntar la hoja técnica

PROCEDENCIA (Brochure).
1  Tecnologia conectividad Con cables.
1  Audifonos Supraaural.
1  Frecuencia de auricular 20 - 20000 Hz.
ESPECIFICACIONES 1 Sensibilidad auricular 105 dB.
TECNICAS 1 Impedancia = a 32 ohmios
1 Cables y conectores compatibles para conexién con la Consola de control.
1 Tamano de cable = a 2 metros
1 Tipo de iman neodino.
iTEM 15 LUMINARIA ON AIR O FOCOS DE COLOR
CANTIDAD DOS (2) EQUIPOS DE LUMINARIA O CUATRO FOCOS (DOS ROJOS, DOS AZULES)
MARCA, . . . ,
El oferente debe especificar la marca, modelo y procedencia del equipo ofertado, segun
MODELO Y X e L2 . . P X : - e
la identificacién y/o codificacién especifica del fabricante; debe adjuntar la hoja técnica
PROCEDENCI
A (Brochure).
ESPECIFICACIONES 1 Senale's de comunicacién ON AIR. ) _
. 1 Portalamparas de porcelana rosca e 27, soportes de portalamparas, para voltaje de
TECNICAS , P -
acuerdo a la red de energia eléctrica de la localidad.
iTEM 16 REPRODUCTOR DE CD Y RECEPTORDEFM Y AM
CANTIDAD UN (1) EQUIPO

MARCA, MODELO Y
PROCEDENCIA

El oferente debe especificar la marca, modelo y procedencia del equipo ofertado, segun
la identificacion y/o codificacién especifica del fabricante; debe adjuntar la hoja técnica
(Brochure).

ESPECIFICACIONES
TECNICAS

1 Reproductor; CD-R, CD-RW grabados en mp3 y audio CD. reproductor USB y graba
mp3.

Recepcién; bandas FM y AM.

Sonido; estéreo.

Potencia; 180 w (RMS), minimo.

Condiciones de servicio; pantalla LCD.

Energia; 110/220 Vac, = 10 %, 50 Hz.

Adjuntar a la oferta especificaciones técnicas de fabricante, ejemplar impreso en
espafiol y formato digital

E R ]

iTEM 17

REPRODUCTOR DE CD/DVD

CANTIDAD

UN (1) EQUIPO

MARCA, MODELO Y

El oferente debe especificar la marca, modelo y procedencia del equipo ofertado, segun
la identificacion y/o codificacidon especifica del fabricante; debe adjuntar la hoja técnica

PROCEDENCIA (Brochure).

1 DVD, CD, CD-R, CD-RW, MP3, JPEG, con salida de audio compatible para conexién a
la Consola de Control.

1 Puerto USB.

1 Pistas programables.

1 Adjuntar a la oferta especificaciones técnicas de fabricante, ejemplar impreso en
espafiol.

iTEM 18 SISTEMA DE ALTAVOCES 2.1 DE MESA.
CANTIDAD UN (1) SISTEMA

MARCA, MODELO Y
PROCEDENCIA

El oferente debe especificar la marca, modelo y procedencia del equipo ofertado, segun
la identificacion y/o codificacidon especifica del fabricante; debe adjuntar la hoja técnica
(Brochure).

ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Tipo ambiental, de 5 vatios minimo.

Canales de salida de audio: 2.1.

Uso recomendado: universal. Relacion sefal/ruido (SNR): 75 dB
Potencia RMS de altavoces satélite: 2 vatios

Potencia RMS de subwoofer: 5 vatios.

Con caja acustica y soportes para instalacion en pared.

Con conectores y cables para conexion a la consola.

= =4 =4 = -9
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iTEM 19

TABLERO DE ENERGIA DE ESTUDIO

CANTIDAD

UN (1) JUEGO

MARCA, MODELO Y

El oferente debe especificar la marca, modelo y procedencia del equipo ofertado, segun
la identificacion y/o codificacion especifica del fabricante; debe adjuntar la hoja técnica

PROCEDENCIA
(Brochure).
Tablero de energia para la instalacion de 6 disyuntores dobles (de 12
posiciones) con:
ESPE$éZkCII(\:(‘:\ISONES T Un p_rotector de transcientes bipolar de 40 Amps.
1 Un disyuntor doble de 32 Amps.
1 Tres disyuntores dobles de 16 Amps.
iTEM 20 TOMAS DE ENERGIA CON CORTAPICOS
CANTIDAD TRES (3) UNIDADES

MARCA, MODELO Y

El oferente debe especificar la marca, modelo y procedencia del equipo ofertado, segun
la identificacion y/o codificacidon especifica del fabricante; debe adjuntar la hoja técnica

PROCEDENCIA (Brochure).
1 Tipo NEMA o similar.
ESPECIFICACIONES | | Minimo 10 A, 250 V.

TECNICAS 1 Seis salidas o tomas_,
1 Con llave de encendido y apagado.
1 Debe contar con sistema de proteccion contra sobretensiones.

iTEM 21 SISTEMA DE RECEPCION SATELITAL TUPAC KATARI
CANTIDAD UN (1) SISTEMA

MARCA, MODELO Y

El oferente debe especificar la marca, modelo y procedencia del equipo ofertado, segun
la identificacion y/o codificacidon especifica del fabricante; debe adjuntar la hoja técnica

PROCEDENCIA
(Brochure).
1 Antena Parabdlica Sélida De 70 Cm Offset, Banda Ku
1 Unidad de Recepcion LNB f Ku
ESPECIFICACIONES 1 Receptor Satelital Banda DVB S/S2
TECNICAS 1 Juego de 30 Metros Cable Coaxial Rg6, 40 Metros cable de tierra verde amarillo AWG

10, 30m cable eléctrico, 20 terminales ojal, 2 conectores F, y 10 ductos plasticos de
3m - 30 X 30cm.

[1. CONDICIONES PARA LA FORMALIZACION

A. FORMA DE ADJUDICACION

Para la presente contratacién se establece la forma de adjudicacién por el TOTAL.

B. METODO DE SELECCION Y ADJUDICACION

Se determina como método de seleccién adjudicacion CALIDAD, PROPUESTA TECNICA Y COSTO.

C. PLAZO DE ENTREGA HASTA LA RECEPCION DEFINITIVA

El proveedor contratado debera entregar todos los BIENES instalados, funcionando y previa capacitacion, hasta
treinta (30) dias calendario computables a partir del dia siguiente habil de la suscripcion del contrato.

D. RECEPCION DE LOS BIENES Y LUGAR DE ENTREGA

Todos los bienes INSTALADOS, PUESTOS EN MARCHA Y FUNCIONANDO, deberan ser entregados mediante nota de
entrega o nota de recepcion en las siguientes direcciones:

1 Los Estudios seran entregados en la Calle Juan de la Cruz Delgado entre Av. Camacho s/n, localidad de
Corque del departamento de Oruro.

1 La Planta de Transmisién en el Cerro Kimsa Chata cercano a la localidad de Corque del departamento de

Oruro.

Previa coordinacion con el Encargado de Activos Fijos y la Comision de Recepcién

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

La Comisidn de Recepcidn conjuntamente con personal técnico del proveedor realizara las pruebas de funcionamiento
para absolver cualquier observacidn y realizar cualquier reemplazo pertinente.
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Recepcion definitiva:

La Comision de Recepcién emitird el Informe de Conformidad o Disconformidad segln corresponda, una vez se
termine de realizar las pruebas de funcionamiento, y capacitacion.

E. OTROS

Manuales:

Junto con los BIENES objeto del Contrato, el PROVEEDOR entregara los manuales de operacion, para mantenimiento
y reparacion, solicitados en los items correspondientes

Brochures:

Los brochures que acompafien a los diferentes items de la propuesta técnica, deberan ser traducidos al idioma espafiol
en los casos que lo requiera.

F. MULTAS

Se aplicaran una multa del uno por ciento (1%) del monto total adjudicado por dia calendario de retraso en la entrega.
El importe total de las multas no podra exceder en ningun caso el 20% del monto total adjudicado.

G. GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA

La empresa proponente debera constituir la Garantia de Seriedad de Propuesta, por un monto equivalente al uno por
ciento (1%) de la propuesta econémica, segun lo establecido en las Normas Basicas del Sistema de Administracion
de Bienes y Servicios aprobados mediante el D.S. 181 Art. 21) inc. a).

H. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El proveedor adjudicado debera presentar una garantia por el siete por ciento (7%) del monto total del contrato para
constituir la Garantia de Cumplimiento de Contrato, segun lo establecido en las Normas Basicas del Sistema de
Administracion de Bienes y Servicios aprobados mediante el D.S. N° 181 NB-SABS Art. 20) y Art 21) Paragrafo I,
Inc. b).

I. GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO

El proveedor contratado debera constituir la Garantia de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo por el 1.5% del
monto del contrato, o a solicitud del proveedor se podra efectuar una retencion del monto equivalente a la garantia
solicitada, segun lo establecido en las Normas Basicas del Sistema de Administracidon de Bienes y Servicios, aprobados
mediante el D.S. 181.

J. GARANTIA DE FABRICA

El proveedor contratado debera presentar una garantia de fabrica de por lo menos dos (2) afios o superior, con
vigencia computable a partir de la fecha de entrega, para los Items 1,4, 6, 9y 11.

K. GARANTIA DE PROVEEDOR

El proveedor contratado debera presentar un CERTIFICADO DE GARANTIA para el total de los equipos provistos,
con vigencia de dos (2) afios o superior, a partir de la recepcion provisional de los bienes.
El CERTIFICADO DE GARANTIA debera cubrir

a) Correcto funcionamiento de los equipos.

b) Contra defectos de fabricacion.

c) Provision de repuestos: El proveedor adjudicado deberd presentar un documento en el cual garantice la
provisién de repuestos para todos los bienes, con vigencia de ocho (8) afios computables a partir de la
recepcion provisional.

d) Asistencia técnica: Las solicitudes de Asistencia técnica podran ser realizadas via telefénica, correo
electrénico institucional o personal y fax.

Un técnico del proveedor contratado deberd brindar asistencia técnica en el lugar donde se encuentra el equipo si
este presenta problemas o fallas, hasta maximo 24 horas de realizada la solicitud.

Un técnico del proveedor contratado debera realizar el mantenimiento preventivo y correctivo en sitio cada 4 meses
durante el periodo de la garantia de funcionamiento del equipamiento.

L. FORMA DE PAGO

El pago se realizara via transferencia SIGEP, previa Conformidad emitida por la Comision de Recepcion y presentacion
de la factura correspondiente, emitida a nombre del MINISTERIO DE COMUNICACION, con NIT.: 180926022.
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I. CONDICIONES ADICIONALES

Para la presente contratacion se establece las siguientes condiciones adicionales:

Puntaje maximo

DESCRIPCION asignado
A. EXPERIENCIA ESPECIFICA (10 puntos) 10
Igual o mayor a 15 10
I . s instalaciones
Experiencia de la empresa en instalacion Toual o mavor a 10
e implementacion de sistemas de 9 instalacii)nes 5
radiodifusion
Igual o mayor a 5 3
instalaciones
B. PLAZOS DE ENTREGA (15 puntos) 15
T|emp_o dg entrega definitiva, instalacion Menos de treinta (30) dias
capacitacién y puesta en marcha y 15

] calendario.
funcionando.

C. CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES (10 puntos) 10
El proponente podra ofertar mejoras en
su propuesta en beneficio de la Entidad|Mejoras en caracteristicas
convocante, por ejemplo: técnicas del equipo 10
transmisor

A Servicios adicionales (ej.: Mayor
Garantia).

A Otros que el proveedor considere. |Certificacion de existencia

de repuestos emitido por el

NOTA: Las mejoras propuestas deben|proveedor por lo menos 2

estar en relacidn a la cantidad de bienes|afios

adjudicados.
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PARTE 111
ANEXO 1

FORMULARIO A-1
PRESENTACION DE PROPUESTA
(Para Personas Naturales, Empresas o Asociaciones Accidentales)

1. DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACION

CUCE:

SENALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION:

2. MONTO Y PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA

(El proponente debe registrar el monto total que ofrece por la provision de los bienes)

(Para procesos por items o Lotes, se debe detallar los precios de cada item o Lote al que se presente el proponente)

PLAZO DE

DESCRIPCION MONTO NUMERAL (Bs.) MONTO LITERAL YALIplEZ

(CCIES
calendario)

A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente propuesta,
declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los
siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

a)

b)
)

d)

e)

9)

h)
i)

Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administraciéon y Control
Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS vy el presente DBC.

Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratacion.

Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas
en el Articulo 43 de las NB-SABS, para participar en el proceso de contratacién.

Declaro y garantizo haber examinado el DBC, asi como los Formularios para la presentacion de
la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos y la adhesién
al texto del contrato.

Declaro respetar el desempefio de los servidores publicos asignados, por la entidad convocante
al proceso de contratacién y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito,
salvo en los actos de caracter publico y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de
atender consultas, de manera previa a la presentacién de propuestas.

Declaro la veracidad de toda la informacidon proporcionada y autorizo mediante la presente, para
que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o juridica, suministre a los
representantes autorizados de la entidad convocante, toda la informacién que requieran para
verificar la documentacién que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la
entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantia
de Seriedad de Propuesta, sin perjuicio de lo dispuesto en normativa especifica.

Declaro la autenticidad de las garantias presentadas en el proceso de contratacién, autorizando
su verificacidén en las instancias correspondientes.

Declaro haber realizado la Inspeccién Previa (cuando corresponda).

Comprometo mi inscripcién en el Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE), una vez
presentada mi propuesta a la entidad convocante (excepto aquellos proponentes que ya se
encuentren inscritos en el RUPE).

Me comprometo a denunciar por escrito, ante la MAE de la entidad convocante, cualquier tipo de
presion o intento de extorsién de parte de los servidores publicos de la entidad convocante o de
otras personas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.
Acepto a sola firma de este documento que todos los Formularios presentados se tienen por
suscritos.
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I1.- De la Presentacion de Documentos

En caso de ser adjudicado, para la formalizacion de la contratacion, se presentara la siguiente
documentacién en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentacién cuya informacion se
encuentre consignada en el certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de
descalificacién de la propuesta. En caso de Asociaciones Accidentales, la documentacion conjunta a
presentar es la sefialada en los incisos: a), e) y k).

a)
b)
)
d)

e)

f)

9)
h)

j)

k)
)

Certificado del RUPE que respalde la informacion declarada en su propuesta.

Carnet de Identidad para personas naturales.

Documento de Constitucidn de la empresa, excepto aquellas empresas que se encuentran
inscritas en el Registro de Comercio.

Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a
su constitucién asi lo prevea.

Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para
presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripcion
podra exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitucion asi
lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no
deberan presentar este Poder.

Certificado de inscripcion en el Padrén Nacional de Contribuyentes (NIT) activo y vigente, salvo
lo previsto en el sub numeral 23.3 del presente DBC.

Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al
Sistema Integral de Pensiones, excepto personas naturales.

Garantia de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del
contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantia podra ser presentada por una o
mas empresas que conforman la Asociacion, siempre y cuando cumpla con las caracteristicas de
renovable, irrevocable y de ejecucidon inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante.
Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitucion de esta garantia, se podra prever
una retencion del siete por ciento (7%) de cada pago (en caso que la formalizacion de la
contratacion sea mediante Contrato).

Certificado que acredite la condicion de MyPE, OECA o APP (cuando el proponente hubiese
solicitado la aplicacién del margen de preferencia).

Certificacion del Costo Bruto de Produccion o Certificacion de bienes producidos en el Pais
independientemente del origen de los insumos (cuando el proponente hubiese solicitado la
aplicacién del margen de preferencia).

Testimonio de Contrato de Asociacidn Accidental.

Documentacidon requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas (la entidad
contratante deber& especificar la documentacion requerida o caso contrario suprimir el inciso).

(Firma del proponente)
(Nombre completo del proponente )
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FORMULARIO A-2a
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
(Para Personas Naturales)

1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

Nombre del proponente: | |

Cédula de Identidad o Nimero de Numero CI/NIT
Identificacion Tributaria:
(Valido y Activo) |

Domicilio:

Teléfonos

3. INFORMACION SOBRE NOTIFICACIONES /COMUNICACIONES

Fax:
Solicito que las notificaciones me (solo si tiene)
sean remitidas via:

Correo Electronico: ‘ |
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FORMULARIO A-2b
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
(Para Empresas)

1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE ‘

Nombre del proponente o Razén Social: | |

Empresa

Tipo de Empresa: Nacional

Tipo de Proponente
(Marcar si cuentaconla : MyPE OECA APP
certificacion de PROBOLIVIA):

Pais Ciudad Direccién
Domicilio Principal: | | | |
Teléfonos:
NGmero de Identificacién Tributaria: NIT

(Valido y Activo) | |

. . Fecha de expedicion
Matricula de Comercio: (Dia Mes AfO)

(Actualizada) | | | | | |

Numero de Matricula

2. INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL (Suprimir este numeral cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no ac redite a un
Representante Legal).
. Apellido
Apellido Paterno Materno Nombre(s)
Nombre del Representante
Legal
Numero
Cédula de Identidad del
Representante Legal
Fecha de Expedicion
Numero de Testimonio Lugar ge . P .
Emision (Dia Mes Afio)

Poder del Representante
Legal

- Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contrato
- Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este texto cuando por la naturaleza juridica
del proponente no se requieralainscripcion en el Registro de Comercio de Boliviay cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste
no acredite a un Representante Legal).

3. INFORMACION SOBRE NOTIFICACIONES /COMUNICACIONES

Fax: ‘ |

Solicito que las notificaciones me
sean remitidas via:

Correo Electrénico: ‘ |
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FORMULARIO A-2c
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE
(Para Asociaciones Accidentales)

1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACION ACCIDENTAL

Denominacion de la Asociacion

Accidental
Asociados C# Nombre del Asociado % de Participacion
2] | o |
2] — |
[a] | L |
Ndmero de Fecha de Expedicién
Testimonio Lugar (Dia mes Afio)

Testimonio de Contrato de la
Asociacion Accidental

Nombre de la Empresa Lider :

2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LIDER

‘ Ciudad : ’

Pais
Direccién Principal

Teléfonos :‘ ‘ Fax : ’ ‘

Correo electrénico

3. INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACION ACCIDENTAL

Paterno Materno Nombre(s)
Nombre del representante legal : ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ |
NUmero
Cédula de Identidad : |
Numero de Fecha
Testimonio Lugar (Dia mes Afio)
Poder del representante legal : | | | \ | | | | |
Direccion del Representante
Legal
Teléfonos ‘ ‘ Fax : ’ ‘

Correo electrénico : \ ‘

- Declaro en calidad de Representante Legal de la Asociacién Accidental contar con un poder general amplio y suficiente con facultades
para presentar propuestas y suscribir Contrato.

4. INFORMACION SOBRE NOTIFICACIONES /COMUNICACIONES

Solicito que las notificaciones | l:| Fax: ‘ |
me sean remitidas via [ ] correo Electrénico: ‘ |

5. EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACION

Cada integrante de la Asociacion Accidental debera llenar el Formato para identificacién de integrantes de Asociaciones Accidentales
que se encuentra a continuacion.
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. FORMULARIO A-2c .
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE PARA INTEGRANTES DE LA ASOCIACION
ACCIDENTAL

1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

Nombre del proponente o Razén

Social:
Numero de Identificacion NIT ’ Fecha de expedicion .
Tributaria: (Dia Mes Afio)
(Valido y Activo) | | | | | | | |
Ndmero de Fecha de expedicion
Matricula de Comercio: Matricula Dia Mes Afo

R e

2. INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL (Suprimir este numeral cuando el proponente sea una empresa unipersonal y

éste no ac__redite a un Representante Legal).

Apellido Apellido
Paterno Materno Nombre(s)
Nombre del Representante
Legal
Numero
Cédula de Identidad del
Representante Legal
Nimero L Fecha de Expedicién
de Lugar de Emision i N
Testimonio (Dia Mes Afio)
Poder del Representante
Legal
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FORMULARIO B-1
PROPUESTA ECONOMICA
(Formato para Adjudicacion por Items o por el Total)

PROPUESTA
DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE (A SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE)
Seleccionar uno de los tres
margenes de preferencia, si
cuenta con la certificacion de
PROMUEVE BOLIVIA (*)
De 25 % De 35 %
por por
" Precio Precio . Component | Component . Precio Precio
item Descripcion del bien Capt_ldad referencial | referencial |[Marca/Modelo Pa!s de | De 10% es de es de Ceninkn Unitario Total
solicitada s Origen por 1 . Ofertada
unitario total ! Origen Origen (Bs.) (Bs.)
Bienes i A
produci Nacional Nacional
dos en del Costo | del Costo
el Pais Bruto d_e Bruto d_e
Produccion | Produccién
Entre el 30 | Mayor al 50
y el 50 % %
ADQUISICION E
INSTALACION SISTEMA
DE TRANSMISION EN
FRECUENCIA
MODULADA FM DE 2 KW
DE POTENCIA Y
1 ESTUDIOS DE 1 553.870,00 | 553.870,00
PRODUCCION Y
EMISION PARA LA
LOCALIDAD DE
CORQUE
TOTAL PRECIO REFERENCIAL (Numeral)] 553.870,00 TOTAL PROPUESTA (Numeral)
Quinientos
Cincuenta y
Tres Mil
(Literal)] Ochocientos (Literal)
Setenta
00/100
Bolivianos

(*) El proponente solo podra seleccionar uno de los tres margenes de preferencia. En caso de no marcar una de las tres opciones se entendera por no solicitado el

Margen de Preferencia.
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FORMULARIO B-1
PROPUESTA ECONOMICA
(Formato para Adjudicacion por Lotes)
(En caso que la contratacion se efectué por lotes se debera repetir el cuadro para cada lote)

DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE

Lote N°

Descripcion del Lote

Precio referencial del lote

PROPUESTA

(A SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE)

BIENES SOLICITADOS PARA EL LOTE

BIENES OFERTADOS PARA EL LOTE (Debe presentar oferta para cada bien solicitado en este Lote)

Seleccionar uno de los tres margenes de
preferencia, si cuenta con la certificacion
de PROMUEVEBOLIVIA (*)

De 25 % por

De 35 % por

n Precio Precio - Componentes |Componentes q Precio Precio
ftem Descripcién del bien Saidad referencial | referencial faca) FEBEE De 10% por de Origen de Origen Sapiidad Unitario Total
solicitada I Modelo Origen - . . Ofertada

unitario total Bienes Nacional del | Nacional del (Bs.) (Bs.)

producidos | Costo Bruto de | Costo Bruto

en el Pais Produccion de
Entre el 30y el | Produccién
50 % Mayor al 50 %

TOTAL PRECIO REFERENCIAL (Numeral)

TOTAL PROPUESTA (Numeral)

(Literal)

(Literal)

(*) El proponente solo podréa seleccionar uno de los tres margenes de preferencia. En caso de no marcar una de las tres opciones se entenderéa por no solicitado el Margen de

Preferencia.
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FORMULARIO C-1
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Para ser llenado por la Entidad convocante
(Llenar las especificaciones técnicas de manera previa a la publicacion del
DBC)

Para ser llenado por el
proponente al
momento de elaborar
su propuesta

Caracteristica Solicitada (*)

A. DESCRIPCION Y CANTIDAD

Caracteristica
Propuesta (**)

DETALLE DE LOS EQUIPOS Y BIENES

SISTEMA DE TRANSMISION

Transmisor de 2000 watts, de alto rendimiento y eficiencia. Bajo consumo, Con
sistema de interfaz para visualizacion en pantalla grafica LCD, Telemetria activa e
integrada, con sus dos fuentes de alimentacion con excitador amplificador
redundante y conmutador automatico controlado por microprocesador de Ultima
generacion, estereofdnico de estado sélido, con proteccion total contra fallas, alta
eficiencia en modulos RF, transistorizados de serie de alta fuerza incluido su propio
sistema de enfriamiento.

ITEM 1 TRANSMISOR EN FRECUENCIA MODULADA DE
2000 VATIOS
CANTIDAD UN (1) SISTEMA

El oferente debe especificar la marca, modelo y

MARCA, MODELO Y procedencia de los equipos ofertados, segun la
PROCEDENCIA identificacion y/o codificacion especifica del fabricante;

para ello debera adjuntar la hoja técnica (Brochure)

El Equipo Transmisor ofertado, debera estar homologado
por la ATT. Presentar juntamente con la propuesta una
copia del Certificado de Homologacion emitido por la ATT

RADIO FRECUENCIA

1 Potencia nominal de salida ajustable hasta 2000
W.

1 Tipo de emision, 240KF8EHF estéreo, Norma ITU-

R

Ultima tecnologia de amplificadores

Alta eficiencia en mddulos RF, para toda la seccion

RF (Médulos de RF, Combinadores, divisores y Filtro

Pasa Bajo)

Salida de RF (50 Ohmios)

Filtro LPF a la salida del amplificador.

Relacion S/N en salida >60dB.

Mando a distancia y sistema de control remoto que

permita controlar hasta 8 sefales, o superior.

1  Ventilacién por aire forzado con ventiladores de alto
trafico, con dos fuentes de alimentacion inteligente
y PFC redundante e independiente. Garantia de 2
afos.

== =
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CARACTERISTICAS

CARACTERISTICAS SOBRESALIENTES

1  Versatilidad bajo consumo para ahorro de energia

eléctrica

Alimentacion monofasico 220 voltios

Administracion via web, celular o tableta operacion

con protocolo abierto, compatible con todas las

empresas de servicio movil

Telemetria activa e integrada

Tecnologia Estado Solido compacto con ajuste de

potencia entre 0 y 100% de la potencia nominal:

1  Modulo amplificador con sistema de control interno.

1 Combinador, unidad central de control y parametros
de lectura disponibles para telemetria

= =

= =
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1 Fuentes de poder redundantes y tipo modular. En
caso de falla de algun médulo, el transmisor
continte funcionando con los mddulos restantes

1 De alta eficiencia, tecnologia estado sélido
CONMUTADA.

1 Capacidad de operacion 24hx365dias

1  Power factor > 0. 90%

1  Con protecciones de sobre voltaje, sobre corriente y
temperatura.

1  Frecuencia ajustable con pasos de 10 a 100 KHz en
el rango de 87.5 -108 MHz.

1 Estabilidad frecuencia de portadora £ 500 Hz/afio -
0.5 ppm

1 Impedancia de salida de RF, 50 Ohm
Conector de salida de RF: DIN/EIA 7/8

Audio frecuencia

1 Entrada de Audio XLR (R) y (L) balanceado, MPX.
1  Ajuste de nivel de entrada XLR (R) y (L), MPX.

1 Impedancia de entrada XLR 10000 o 600 Ohmios.
1 Impedancia de entrada MPX 10000 o 50 Ohmios

Modulacion
Modulacién Estereofdnica, Multiplex
Separacion estero, 30 Hz hasta 15 KHz 1 dB
Ancho de banda 240 Khz regulable.
Supresion de armonicos >a 70 dB
Supresion de espurias > a 95 dB.

SISTEMAS DE
CONTROL Y ALARMAS

1
1
1
1
1
Debe permitir medir los siguientes pardmetros técnicos:
1 Potencia de salida directa y reflejada del transmisor.
1 Tension y corriente de alimentacion DC.
1  Frecuencia central de transmision

1 Medida de modulacion

1 Eventos de Alarmas con fecha y hora en tiempo real
1 Medidas de temperaturas de funcionamiento.

D
1
1

ebe disponer de controles por alarmas para:

Altos niveles de potencia reflejada (V.S.W.R.)
Bloqueo de potencia de transmisor por sobre
temperatura.

1  Maxima Potencia Reflejada >al 10% de la incidente
programable.

1  Reduccion de potencia por alarmas.

1 Capacidad de envié de alarmas via interfaz digital a
la unidad de Telemetria y parametros de lectura.

Debe cumplir con las siguientes condiciones ambientales
y de servicio:

1 Temperatura: 0° C a +40° C.

g&g?éﬁ?rc::g: 1 f‘r:g:rjr? para funcionamiento superior a los 4000
1  Alimentacion monofasico 220 voltios
1 Maximo consumo de potencia < a 4.4 KVW (Para
potencia de 2000 vatios)
1 Equipo compacto de alta eficiencia, sistema de
TIPO DE moddulos cc_)mpgctos transistorizado. )
CONSTRUCCION 1 Estado Solido, integrado en un rack estandar.
1 Sistema controlado por CPU microprocesador.
1 Construccion con acero o aluminio inoxidable
1 Manual de operacion de usuario en espafiol impreso
y un ejemplar en CD - ROM.
MANUALES 1 Manual de circuitos, mantenimiento y reparacion
impreso y un ejemplar en CD-ROM.
Junto con el Transmisor el proveedor debera entregar un
REPUESTOS kit de repuestos consistente en:

5. Dos (2) fuentes de Poder
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6. Un Kit de misceldnea de repuestos recomendados
por el fabricante.

7. Un juego de fusibles de diferentes medidas.

8. Dos (2) mddulos de RF de repuesto.

ITEM 2

SISTEMA RADIANTE

CANTIDAD

UN (1) SISTEMA

MARCA, MODELO Y
PROCEDENCIA

El oferente debe especificar la marca, modelo y
procedencia de los equipos ofertados, segun la
identificacion y/o codificacion especifica del fabricante;
debe adjuntar la hoja técnica (Brochure)

Caracteristicas
Sistema RADIANTE
(Antenas)

Tipo: SISTEMA RADIANTE ACORDE A MEJOR

DISENO Y CARACTERISTICAS TECNICAS PARA

CORRECTA COBERTURA DE SERVICIO.

1 Banda de frecuencia: 87.5 - 108 MHz. (disenado de
acuerdo a la frecuencia de operacion y cdlculos de
radiacion)

1 Impedancia: 50 Ohm.

1  Potencia del dipolo: >800 W.

1 Relacién de Onda Estacionaria: > 18 dB.

1 Materiales utilizados: Acero Inoxidable u otro
material inoxidable que garantice la radiacién y
durabilidad.

1 Ganancia referida a antena isotrépica: -3 dB.

1  Accesorios de fijacion para la instalacion de la antena
en la torre de transmision.

1  Conector: DIN/EIA 7/16

91  Dieléctrico: Teflon

1 Resistencia a Velocidad de viento: Mayor o igual a

200 Km/h.

1 Divisor de potencia: de 1 entrada a 4 o mayor
salidas, conector entrada tipo DIN/EIA 7/8
conectores de salida N/DIN con CABLE FLEXIBLE

1 CANTIDAD DE ANTENAS MINIMO: 4 (CUATRO) o
mayor de acuerdo a sistema de divisor propuesto.

Tilt: De acuerdo a disefio y calculos de radiacion

CABLE DE CONEXION
(ANTENA Y
TRANSMISOR)
CORRUGADO de 7/8
pulgada y sus

1 Longitud 60 metros para conectar la salida del
transmisor con la antena.

1 Dos conectores DIN/EIA 7/8 compatibles para

conectar el cable con el divisor y el transmisor.

Cable tipo HELIAX: 7/8.

Que cumpla caracteristicas o) normas

Internacionales.

== =

conectores. 1 Sistema de proteccion de cable coaxial Ground Kit
debidamente conectorizado.
ITEM 3 SISTEMA DE PROTECCION
CANTIDAD UN (1) SISTEMA

MARCA, MODELO Y

El oferente debe especificar la marca, modelo vy
procedencia de los equipos ofertados, segun la

(BALIZA) Y SISTEMA
DE TIERRA, TABLERO
DE ENERGIA
(ADJUNTAR
DIAGRAMA DE
PARARRAYOS Y
CARACTERISTICAS
DE CONSTRUCCION)

PROCEDENCIA identificacion y/o codificacion especifica del fabricante;
debe adjuntgr la hoja técnica (Brochure)
Tipo: DISENO DE SISTEMA DE PARARRAYOS.
PARARRAYO 1 ﬁ(latL;rr: instalacién: 2 mts. sobre la torre de la antena
SISTEMA DE Lo . . .
ILUMINACION ] Ilr:lsstgggclon, puesta a tierra segun: nb 148004; nb

1  Instalacién de pararrayos, nb 148010.

1 Materiales: acorde al sistema de pararrayos
empleado, aisladores, cable Desnudo de cobre n°
awg 1 - 0 (uno cero) cobre y conectores.

Barra de distribucidn de tierra en la base de la torre
Medida de sistema de tierra < a 5 ohmios.
Instalacidn de barra de distribucidn de tierra en sala
de transmisor.

1 Instalacidn, puesta a tierra: nb 148004; nb 148009.

== =a —a
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Especificar cantidad: (minimo 3 barras bafiadas de

cobre con cadweld), y tipo de materiales a utilizar de

acuerdo a esquema de instalacién propuesto, todo con

soldadura exotérmica o bronce

Tablero de energia para la instalacion de 6

disyuntores dobles (de 12 posiciones) con:

1 Un protector de transcientes bipolar de 40 amps.

1 Un disyuntor doble de 32 amps.

1 tres disyuntores dobles de 16 amps

1 Sistema de baliza con: baliza doble de 60 w 220v.
foto celda de 220 vac para encendido automatico,
cable bajo goma bipolar para distribucién de energia
desde tablero principal y disyuntor de seguridad o
realizar propuesta de sistemas mejorados.

ITEM 4

PROCESADOR DE 4 BANDAS O SUPERIOR DE
ACUERDO A PROPUESTA

CANTIDAD

UN (1) EQUIPO

MARCA, MODELO Y
PROCEDENCIA

El oferente debe especificar la marca, modelo y
procedencia de los equipos ofertados, segun la
identificacion y/o codificacion especifica del fabricante;
debe adjuntar la hoja técnica (Brochure)

UN PROCESADOR,
LIMITADOR
ANALOGICO/DIGITAL
DE AUDIO GRAFICO

Procesador, Compresor de audio de buena calidad

que garantice minimamente los siguientes

parametros técnicos o superior:

1 Entradas y salidas analdgicas/digital XLR, L/R Y MPX
independientes

1 Impedancia 600/10kohms balanceados

1 Notificaciones de cambio de entrada / preseleccion
a través de correo electronico y SNMP

1  Puerto LAN para control remoto y monitoreo TCP /
IP completo

1 Interfaz de comunicacién USB para conectividad
local

1 Disefio basado en DSP totalmente digital de latencia
ultra baja

1 Codificador estéreo integrado con procesamiento de

audio

Limitador de 4 bandas

Eq paramétrico de 4 bandas

Limitador de lookahead hd

Interfaz web

Limitador de distorsion controlado por FM

== =a =a —a =

ITEM S5

ENLACE PROFESIONAL DE RADIO FRECUENCIA
ESTEREOFONICO

CANTIDAD

UN (1) SISTEMA (TRANSMISOR RECEPTOR)

MARCA, MODELO Y
PROCEDENCIA

El oferente debe especificar la marca, modelo y
procedencia de los equipos ofertados, segun la
identificacion y/o codificacion especifica del fabricante;
debe adjuntar la hoja técnica (Brochure)

ESPECIFICACIONES
GENERALES

Tipo de modulacién FM directa.

Codificacion y decodificacidon estéreo.

Estabilidad de frecuencia +/- 5 PPM.

Rango de frecuencia de operacién 230 MHz.
Relacion sefal ruido MPX > 50 dB.

Antenas 50 ohmios des balanceada.

Dimensiones para instalacion en rack estandar 19”.

S E EELE]

ESPECIFICACIONES
TECNICAS

DATOS TRANSMISOR ENLACE
Potencia minima 15 vatios.
Rango de frecuencia de 200 - 240 MHz
Frecuencia de operacion de 230 £ 5 MHz, frecuencia
asignada por la ATT.
1 Potencia reflejada admisible 10 % de la potencia
maxima.
1 Entrada:

== =a =9
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o Canal estéreo izquierdo derecho
(estéreo).
o Mono 600 ohmios +/-5% balanceada
XLR
o Multiplex 2k ohmios +/- 5% des
balanceada BNC
o Respuesta de frecuencia multiplex de
20 Hz a 80 kHz
1 Mediciones: Potencia Directa, reflejada y nivel de
modulacién.
Voltaje: 220 Voltios, 50 Hz
Ventilacion incorporada.

= =

DATOS RECEPTOR ENLACE

1 Rango de frecuencia de 200 - 240 MHz

1  Frecuencia de operacion de 230 £+ 5 MHz, frecuencia
asignada por la ATT.

1 Sensibilidad 15 UV 50 dB S/N

1 Rechazo de canal Adyacente > 60 dB

1 Desviacion Admisible +/- 75 kHz. a 100% de
modulacion.

1 Salidas:

o Canal estéreo izquierdo derecho (estéreo).

ESPECIFICACIONES o Mono 600 ohmios +/-5% balanceada XLR.
TECNICAS o MPX: 75o0hmios desbalanceada BNC.
1 Distorsiéon: < A 0.5 % a 1 kHz +/- 75 Hz de
desviacién.
1  Visualizacion: deteccion de portadora y modo de
operacion-
1 Control de salida circuitos secos de control open
colector.
1 Mediciones: Nivel de sefal de entrada,
modulacion, nivel del atenuador de salida.
1 Voltaje: 220 Voltios, 50 Hz
1 SISTEMA DE ANTENAS
o Ajustadas a Frecuencia de operacidon de
230 MHz, asignada por la ATT.
ITEM 6 SISTEMA DE UPS ON LINE UPS 6KVA
CANTIDAD UN (1) SISTEMA

MARCA, MODELO Y
PROCEDENCIA

El oferente debe especificar la marca, modelo y
procedencia de los equipos ofertados, segun la
identificacion y/o codificacion especifica del fabricante;
debe adjuntar la hoja técnica (Brochure)

Sistema de UPS ON
LINE- Sistema de
Alimentacion
Ininterrumpida

UPS (unterruptible Power Supply): Sistema de

alimentacion ininterrumpida

La UPS debe garantizar la Transmision y Emision

en caso de interrupcion eléctrica de cero a 30

minutos.

UPS en linea doble conversion 6000VA.

220V (torre).

Entrada MONOFASICA (Fase neutro).

Factor de potencia > 0.8,

Eficiencia > 97% (considerar la altura y el lugar de

instalacion, para el prorrateo de potencia por

altura).

1 Deben ser del tipo modular o compacta, fase neutra
220 VAC (Entrada - Salida).

1 La UPS sera de tecnologia IGBT - On Line de doble
conversion (true on Line) conformado por
rectificador, regulador de tensidn e inversor.

1  El proveedor debe presentar el Roll Map del equipo
ofertado.

1 La ventilacion interna del equipo, aire forzado por
ventiladores que garanticen un trabajo continuo.

1  Ecoldgico, Bajo consumo de energia.

= =4 =8 —a —a
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Temperatura de operaciéon 0 a 40 °C, humedad
relativa del 80% o mejor.

Altura de operacidon normal acorde a los 4.000
m.s.n.m.

Contar con la capacidad de comunicacién bajo el
protocolo TCP/IP e incluir software de monitoreo
remoto.

Baterias para 30 minutos o superior de autonomia
al 50 % de la capacidad maxima de la UPS.

Bypass — Switch Estético o tecnologia superior.
Tipo estado sdlido.

Conmutaciéon automatica, por sobrecargas y fallas
internas, accionamiento manual para efectos de
mantenimiento.

ESPECIFICACIONES
DE GESTION-
SUPERVISION Y
MEDICION

Remota.

1
1
1
1

1

Provision, Instalacion del Software, para la
verificacién de estados.

Extraccion de eventos.

Configuracion del equipo UPS.

Visualizador grafico que indique la condicion de
operacion del equipo UPS.

Memoria de Eventos (almacenamiento de los
ultimos 50 eventos 6 mayor).

Centralizado:

1

1
1

El sistema de UPS debera contar con un sistema de
supervision.

Control de gestion local y remota.

Ademas de contar con sefializacion y alarmas
audibles en caso de fallas.

CONTROL DE
ALARMAS / ESTADO

Mediante indicador frontal 6 display LCD

Alarmas:

=4 =4 =8 -8 _a_a_a_9

Alarma sonora, falla de energia.
Sobre corrientes (sobre carga).
Limites de Tension.

Limite de frecuencia.

Falla de sistema DC.

Baterias en descarga.

Limite de baterias en descarga.
Temperatura elevada.

Carga trasferencia a Bypass.

Contactos secos:

1 Mediante relees, que indiquen el estado de
operacion y fallas del equipo UPS.
LECTURA DE L.
PI,\RAMETROS % "I:'Sencslljc;:c(iI;ase-Neutro).
ELECTRICOS DE 1 Voltaje de ;:arga de las baterias
ENTRADA; MEDIANTE 1 Carga de consumo ’
DISPLAY FRONTAL 1 Temperatura interna
QUE INDIQUE
LECTURA DE 1  Tension (Fase-Neutro).
PARAMETROS 1  Frecuencia.
ELECTRICOS DE 1  Autonomia de banco de baterias.
SALIDA 1 Tensién de baterias.
1 Corriente de carga de baterias.
1 Transferencia de modo UPS a Bypass, encendido y
apagado.
CONTROL MANUAL 1 Auto diagnostico.
1  Ajuste de tension de salida.
1 Apagado de emergencia.
1 Apagado de emergencia remota.
COMUNICACION 1  Puerto de comunicacion, a través de una tarjeta de
red (RJ45)
1  El oferente debe especificar banco de baterias con

ESPECIFICA’CI()N DE
BATERIAS

los calculos de autonomia para la carga solicitada,
con la misma marca de equipo ofertado.
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1  Autonomia al 50 % de carga 30 minutos (tiempo de
back-up)

1 Tipos selladas libres de mantenimiento.

1 Gabinete metdlico con proteccién IP 52, vertical de
fuerte consistencia

1  Proteccidon eléctrica; protegida por interruptor
automatico ante sobre corrientes y cortocircuitos.

1 Tiempo de carga; menor a 10 horas al 90 %.

1 Modo de instalacién, posiciones horizontal y/o
vertical.

Provision e Instalacion de un sistema de bypass

externo:

1 Debe soportar la desconexion total del equipo UPS,
con dispositivo de transferencia instantdnea (sin
producir corte de energia eléctrica AC a la carga).

7  Protector de transientes para las fases y neutro a la
entrada, debe ser de segundo nivel.

1 Acometida con cable de cobre N°© AWG 8 de acuerdo
a Survey realizado.

1 Tablero de distribucién de AC UPS conteniendo:

- Térmico principal de 60 A, de equipo UPS 45
A. de Regulador 45 A. de Aire Acondicionado
16 A de tomas externas 16 A. (tipo caja
moldeada con proteccion termo magnética),
monofasico, debe contar con sefializacion a

PROVISIQN distancia su estado (ON _ OFF).
INSTALACION Y - Tablero de proteccién y distribucidén, para 8
ACCESORIOS disyuntores dobles o mayor con barra a tierra.
TABLERO DE - Todos los dispositivos instalados dentro el
ENERGIA tablero, deben estar protegidos con una
lamina aislante con su respectiva sefializacion
de Riesgo Eléctrico.

Provision e instalacion de cables originales:

1 Provision de cable de cobre eléctrico flexible con
aislamiento del tipo PVC de entrada desde tablero
principal a sala de UPS en la sala de equipos, de
capacidad segun la potencia maxima del termo
magnético.

1 Cable mono polar color verde-amarillo para el
aterramiento del gabinete de la UPS y Banco de
Baterias a la barra colectora del sitio, con cable 8
AWG.

1 Incluye provisidn e instalacién de material eléctrico,
cables, ductos, térmicos necesarios, ductos, soporte
para la instalacidn.

ACCESORIOS Juego d_e 25 cIamp_s y abrazaderas para feeder y demas
accesorios necesarios

REPUESTOS La UPS debera corjtar con un kit de repuestos
recomendada por la fabrica

Manual de operacion de usuario en espafiol impreso y un

ejemplar en CD - ROM.

MANUAL Manual de circuitos, para mantenimiento y reparacion
impreso y un ejemplar en CD-ROM.
iTEM 7 TRANSFORMADOR AISLADOR 6 KVA
CANTIDAD UN (1) EQUIPO

MARCA, MODELO Y

El oferente debe especificar la marca, modelo y
procedencia del equipo ofertado, segun la identificacion

PROCEDENCIA y/o codificacion especifica del fabricante; debe adjuntar
la hoja técnica (Brochure).
ESPECIFICACIONES Construido en alambre de cobre de alta temperatura.
TECNICAS Entrada 220 VAC, salida 220 VAC.
ITEM 8 TORRE ARRIOSTRADA
CANTIDAD UNA (1) TORRE
MARCA, MODELO Y El oferente debe especificar la marca, modelo y
PROCEDENCIA procedencia de los equipos ofertados, segun la
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identificacion y/o codificacion especifica del fabricante;
debe adjuntar la hoja técnica (Brochure)

TORRE
ARRIOSTRADA DE 42
METROS DE ALTURA

1 Tipo: Torre triangular arriostrada galvanizada de 42
Mts de altura

1  Caracteristicas de construccion: Para soportar el
sistema de antena, pararrayos, baliza.

1 Accesorios para torre de transmision; Arriostres
acero galvanizado con alma de yute, tensores,
ganchos de hoja, grampas, y gduarda cables
galvanizados.

Construcciéon en mddulos de 3 metros de cafieria
galvanizada de 1-1/4" identificados con colores rojo
y blanco, rellenado en “Z"” con fierro lizo.

iTEM 9

CONSOLA SONIDO PROFESIONAL DE CONTROL
ON AIR.

CANTIDAD

DOS (2) EQUIPOS

MARCA, MODELO Y

El oferente debe especificar la marca, modelo y
procedencia del equipo ofertado, segun la identificacion

PROCEDENCIA y/o codificacidon especifica del fabricante; debe adjuntar
la hoja técnica (Brochure).
1 Para instalaciéon en mesa.
1  Sistema de atenuadores de ceramica conductiva.
1 Conectores de entrada/salida: 16 (lera consola) y
12 (2da consola)
1 Canales digitales estéreo de entrada por USB
1 Canales digitales estéreo de salida por USB (PGM y
Rec)
1 Entradas de LIN analdgicas estéreo; con seleccion
BAL - UNBAL
3 1 Canales optativos de AOIP (Ethernet-LAN)
CARACTERISTICAS 1 Ecualizador de 4 bandas para micréfonos,
TECNICAS conmutable in-out
1 Compresor de audio para nivelar el sonido de
microfonos
1 Canal para comunicacion por
teléfono/celular/bluetooh con salida al aire
1  Atenuadores de ceramica conductiva
1 Conexion para auriculares y monitor externo
1 Se debe garantizar la compatibilidad con conectores
de consola y los equipos conectados a la misma.
1 Adjuntar a la oferta especificaciones técnicas de
fabricante, ejemplar impreso y formato digital
iTEM 10 GABINETE RACK DE 19” Y 31 HU
CANTIDAD DOS (2) UNIDADES

MARCA, MODELO Y

El oferente debe especificar la marca, modelo vy
procedencia del equipo ofertado, segun la identificacion

PROCEDENCIA y/o codificacion especifica del fabricante; debe adjuntar
la_hoja técnica (Brochure).
19” y 31 HU o superior con angulares de 2 milimetros de
REQUERIMIENTOS espesor; con 2 bandejas adicionales o mas para equipos
TECNICOS profesionales, ordenador de cables y tomas de energia
tipo multitoma NEMA de 8 unidades.
ORDENADORES PROCESADORES DE AUDIO PARA
ITEM 11 EMISION Y PRODUCCION RADIAL CON INTERFAZ
O TARJETA DE SONIDO
CANTIDAD DOS (2) EQUIPOS

MARCA, MODELO Y

El oferente debe especificar la marca, modelo y
procedencia del equipo ofertado, segun la identificacion

8 GB de memoria RAM opcién expandible.
2 MB de memoria Caché L2.

PROCEDENCIA y/o codificacion especifica del fabricante; debe adjuntar
la hoja técnica (Brochure).
1 Gabinete tipo torre.
1  Arquitectura: Chipset Intel o su equivalente.
ESPECIFICACIONES 1  Procesador: minimo i7 de Gltima generacion.
TECNICAS 1 Velocidad de procesador >= a 3 GHz.
1
1

43



Documento Base de Contratacion para la Adquisicion de Bienes -ANPE

1 Tera de disco duro SATA,

Tarjeta de video de 1GB.

Sistema de audio integrado.

Grabador: DVD ROM, CD-RW, interno doble capa.
Puertos E/S: 1 serial, 6 USB 2.0 o superior

Red: 10/100 Mb/s, RJ-45.

Compartimientos: uno o0 mas para expansion

INTERFAZ O TARJETA
DE SONIDO

2 x 2 E/S analdgicas a 32 bits / 48 kHz.

2 entradas de microfono (XLR) balanceado con
alimentacion PHANTOM de 48V.

Entrada de micréfono estéreo (formato Minijack).
Entradas de linea/instrumento de alta impedancia
(balanceadas / no balanceadas en formato JACK
TRS 1/4").

Salidas de linea mono (jack 1/4” @ -10dBV).

Salida de linea estéreo (Minijack).

Toma de auriculares estéreo con control de nivel.
Control de ganancia para cada canal de entrada
(+40 dB max.).

1  Monitorizacién directa con latencia cero
(mono/estéreo, con control de nivel por software.
Compatible con sistemas operativos.

= =4 S A a-—a-a-a-a-9_-2

= =4 —a -9

PERIFERICOS,
ACCESORIOS Y
OTROS

—a [=a

Monitor/Televisor con Pantalla LCD de 21 pulgadas
de diagonal, con una resolucion minima de
1280x1024 puntos, con sistema de receptor TV/TV
Cable.

1 Mouse Optico de 2 botones con rueda de
desplazamiento, USB.

Teclado en espafiol, con teclado numérico USB.
Enchufe: Tipo NEMA.110/220 Vac, £ 10 %, 50 Hz.

SOFTWARE PRE

= |=a =4

Sistema Operativo, Pre instalado con licencia
Windows OEM, en castellano, con paquetes
dedicados a radiodifusion.

INSTALADO 1 Adjuntar a la oferta especificaciones técnicas de
fabricante, ejemplar impreso en espaiiol.
Adjuntar especificaciones técnicas de las partes
iTEM 12 MICROFONO PROFESIONAL CON CERTIFICACION
CANTIDAD TRES (3) MICROFONOS

MARCA, MODELO Y

El oferente debe especificar la marca, modelo y
procedencia del equipo ofertado, segun la identificacion

PROCEDENCIA y/o codificacidn especifica del fabricante; debe adjuntar
la_hoja técnica (Brochure).
1 Tipo: Micréfono Dinamico (bobina movil)
1  Patron polar: Cardioide,
1 Sensibilidad (a 1 kHz, voltaje con circuito abierto -
54,5 dBV/Pa[1] (1,85 mV)
1 Respuesta de Frecuencia: 50 a 15.000 Hz
1 Impedancia de salida 300 Q
1 Sensibilidad a 1 kHz, voltaje con circuito abierto -
54,5 dBV/Pa[1] (1,85 mV)
ESPECIFICACIONES 1 (Ij!gchazo en modo comun: (10 a 100.000 Hz) =50
TECNICAS 1 Polaridad: Una presion positiva en el diafragma del
micréfono produce un voltaje positivo en la clavija 2
con respecto a la clavija 3
1 Conector: conector de audio de tres clavijas
profesional (tipo XLR), macho, equilibrado-
1  Conector de audio de tres clavijas profesional (tipo
XLR), macho
1 Cada micréfono debe contar con su soporte de
mesa.
iTEM 13 MICROFONO PROFESIONAL CON CERTIFICACION
CANTIDAD TRES (3) MICROFONOS
MARCA, MODELO Y El oferente debe especificar la marca, modelo vy
PROCEDENCIA procedencia del equipo ofertado, segun la identificacion
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y/o codificacion especifica del fabricante; debe adjuntar
la hoja técnica (Brochure).

1  Tipo: Microfono Dinamico

1 Patron polar: Cardioide, (unidireccional) que
reduzca significativamente la captacion de sonido
de la parte posterior del micréfono

Respuesta de Frecuencia: 50 a 15.000 Hz
Impedancia nominal de 150 ohmios (real de 270
ohmios) Disefado para conectar a entradas con
impedancia nominal de 75 a 300 ohmios.

= =

ESPECIFICACIONES " A L .
. 1 Polaridad: una presion positiva en el diafragma del
TECNICAS L. . . .
microfono produce un voltaje positivo en la clavija
2 con respecto a la clavija 3

1 Conector: conector de audio de tres clavijas
profesional (tipo XLR), macho, equilibrado.

1 El micréfono deberd ofrecer la suspension anti-
vibratoria de la capsula para reducir el ruido del
pedestal.

9 Cada micréfono debe contar con su soporte de
mesa.

iTEM 14 AURICULAR PROFESIONAL
CANTIDAD CUATRO (4) PIEZAS

MARCA, MODELO Y

El oferente debe especificar la marca, modelo y
procedencia del equipo ofertado, segun la identificacion

PROCEDENCIA y/o codificacion especifica del fabricante; debe adjuntar
la hoja técnica (Brochure).
1  Tecnologia conectividad Con cables.
1  Audifonos Supraaural.
1  Frecuencia de auricular 20 - 20000 Hz.
1 Sensibilidad auricular 105 dB.
ESPE.?I;EZKCI%(;ISONES 1 Impedancia = a 32 ohmios
1 Cables y conectores compatibles para conexion con
la Consola de control.
1 Tamafio de cable = a 2 metros
1 Tipo de iman neodino.
iTEM 15 LUMINARIA ON AIR O FOCOS DE COLOR
DOS (2) EQUIPOS DE LUMINARIA O CUATRO
CANTIDAD FOCOS (DOS ROJOS, DOS AZULES)

MARCA, MODELO Y

El oferente debe especificar la marca, modelo y
procedencia del equipo ofertado, segun la identificacion

PROCEDENCIA y/o codificacion especifica del fabricante; debe adjuntar
la hoja técnica (Brochure).
1  Sefiales de comunicacion ON AIR.
ESPECIFICACIONES 1  Portaldmparas de porcelana rosca e 27, soportes de
TECNICAS portaldamparas, para voltaje de acuerdo a la red de
energia eléctrica de la localidad.
iTEM 16 REPRODUCTOR DE CD Y RECEPTOR DE FM Y AM
CANTIDAD UN (1) EQUIPO

MARCA, MODELO Y

El oferente debe especificar la marca, modelo vy
procedencia del equipo ofertado, segun la identificacion

PROCEDENCIA y/o codificacion especifica del fabricante; debe adjuntar
la hoja técnica (Brochure).
1 Reproductor; CD-R, CD-RW grabados en mp3 y audio

CD. reproductor USB y graba mp3.
1 Recepcion; bandas FM y AM.
1 Sonido; estéreo.
ESPECIFICACIONES 1 Potencia; 180 w (RMS), minimo.
TECNICAS 1 Condiciones de servicio; pantalla LCD.

1

Energia; 110/220 Vac, £ 10 %, 50 Hz.

Adjuntar a la oferta especificaciones técnicas de
fabricante, ejemplar impreso en espafiol y formato
digital
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iTEM 17

REPRODUCTOR DE CD/DVD

CANTIDAD

UN (1) EQUIPO

MARCA, MODELO Y

El oferente debe especificar la marca, modelo y
procedencia del equipo ofertado, segun la identificaciéon

PROCEDENCIA y/o codificacion especifica del fabricante; debe adjuntar
la hoja técnica (Brochure).
1 DVD, CD, CD-R, CD-RW, MP3, JPEG, con salida de
audio compatible para conexion a la Consola de
ESPECIFICACIONES Control.
TECNICAS T Puerto USB.
9 Pistas programables.
1 Adjuntar a la oferta especificaciones técnicas de
fabricante, ejemplar impreso en espanol.
iTEM 18 SISTEMA DE ALTAVOCES 2.1 DE MESA.
CANTIDAD UN (1) SISTEMA

MARCA, MODELO Y

El oferente debe especificar la marca, modelo y
procedencia del equipo ofertado, segun la identificaciéon

PROCEDENCIA y/o codificacion especifica del fabricante; debe adjuntar
la hoja técnica (Brochure).
1 Tipo ambiental, de 5 vatios minimo.
1 Canales de salida de audio: 2.1.
1 Uso recomendado: universal. Relacion sefial/ruido
(SNR): 75 dB
ESPE?I;EEL(.‘.I%%ISONES i Potencia RMS de altavoces satélite_: 2 vatios
1 Potencia RMS de subwoofer: 5 vatios.
1 Con caja acustica y soportes para instalacion en
pared.
1 Con conectores y cables para conexion a la consola.
iTEM 19 TABLERO DE ENERGIA DE ESTUDIO
CANTIDAD UN (1) JuEGO

MARCA, MODELO Y

El oferente debe especificar la marca, modelo vy
procedencia del equipo ofertado, segun la identificacion

PROCEDENCIA y/o codificacion especifica del fabricante; debe adjuntar
la hoja técnica (Brochure).
Tablero de energia para la instalacion de 6
disyuntores dobles (de 12 posiciones) con:
ESPE.I(.:I;EELCI%E\ISONES 1 Un protector de transcientes bipolar de 40 Amps.

1 Un disyuntor doble de 32 Amps.

. {_Tres disyuntores dobles de 16 Amps.

ITEM 20 TOMAS DE ENERGIA CON CORTAPICOS

CANTIDAD TRES (3) UNIDADES

MARCA, MODELO Y

El oferente debe especificar la marca, modelo vy
procedencia del equipo ofertado, segun la identificacion

PROCEDENCIA y/o codificacion especifica del fabricante; debe adjuntar
la hoja técnica (Brochure).
1 Tipo NEMA o similar.
1 Minimo 10 A, 250 V.
ESPECIFICACIONES 1 Seis salidas o tomas,
TECNICAS 1 Con llave de encendido y apagado.
Debe contar con sistema de proteccion contra
sobretensiones. .
: SISTEMA DE RECEPCION SATELITAL TUPAC
et KATARI
CANTIDAD UN (1) SISTEMA

MARCA, MODELO Y

El oferente debe especificar la marca, modelo vy
procedencia del equipo ofertado, segun la identificacion

PROCEDENCIA y/o codificacién especifica del fabricante; debe adjuntar
la hoja técnica (Brochure).
1 Antena Parabdlica Sélida De 70 Cm Offset, Banda Ku
1 Unidad de Recepcion LNB f Ku
ESPECIFICACIONES -
TECNICAS 1 Receptor Satelital Banda DVB S/S2

Juego de 30 Metros Cable Coaxial Rg6, 40 Metros cable
de tierra verde amarillo AWG 10, 30m cable eléctrico, 20
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terminales ojal, 2 conectores F, y 10 ductos plasticos de
3m - 30 X 30cm.

ES PARA LA FORMALIZACION

A. FORMA DE ADJUDICACION

Para la presente contratacion se establece la forma de adjudicacién por el TOTAL.

B. METODO DE SELECCION Y ADJUDICACION

Se determina como método de seleccion adjudicacion CALIDAD, PROPUESTA
TECNICA Y COSTO.

C. PLAZO DE ENTREGA HASTA LA RECEPCION DEFINITIVA

El proveedor contratado deberd entregar todos los BIENES instalados,
funcionando y previa capacitacion, hasta treinta (30) dias calendario
computables a partir del dia siguiente habil de la suscripcion del contrato.

D. RECEPCION DE LOS BIENES Y LUGAR DE ENTREGA

Todos los bienes INSTALADOS, PUESTOS EN MARCHA Y FUNCIONANDO, deberan
ser entregados mediante nota de entrega o nota de recepcién en las siguientes
direcciones:

1 Los Estudios seran entregados en la Calle Juan de la Cruz Delgado entre
Av. Camacho s/n, localidad de Corque del departamento de Oruro.

1 La Planta de Transmisidén en el Cerro Kimsa Chata cercano a la localidad
de Corque del departamento de Oruro.

Previa coordinacion con el Encargado de Activos Fijos y la Comisién de Recepcién

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

La Comision de Recepcion conjuntamente con personal técnico del proveedor
realizara las pruebas de funcionamiento para absolver cualquier observacion y
realizar cualquier reemplazo pertinente.

Recepcion definitiva:

La Comision de Recepcion emitird el Informe de Conformidad o Disconformidad
segun corresponda, una vez se termine de realizar las pruebas de funcionamiento,
y capacitacion.

E. OTROS

Manuales:

Junto con los BIENES objeto del Contrato, el PROVEEDOR entregara los manuales
de operaciéon, para mantenimiento y reparacién, solicitados en los items
correspondientes

Brochures:

Los brochures que acompafien a los diferentes items de la propuesta técnica,
deberan ser traducidos al idioma espafiol en los casos que lo requiera.

F. MULTAS

Se aplicaran una multa del uno por ciento (1%) del monto total adjudicado por dia
calendario de retraso en la entrega. El importe total de las multas no podra exceder
en ningun caso el 20% del monto total adjudicado.

G. GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA

La empresa proponente debera constituir la Garantia de Seriedad de Propuesta, por
un monto equivalente al uno por ciento (1%) de la propuesta econdémica, segun lo
establecido en las Normas Basicas del Sistema de Administracion de Bienes y
Servicios aprobados mediante el D.S. 181 Art. 21) inc. a).

H. GARANTiA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El proveedor adjudicado debera presentar una garantia por el siete por ciento (7%)
del monto total del contrato para constituir la Garantia de Cumplimiento de
Contrato, segun lo establecido en las Normas Basicas del Sistema de Administracion
de Bienes y Servicios aprobados mediante el D.S. N° 181 NB-SABS Art. 20) y Art
21) Paragrafo I, Inc. b).

I. GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO

El proveedor contratado deberd constituir la Garantia de Funcionamiento de
Maquinaria y/o Equipo por el 1.5% del monto del contrato, o a solicitud del
proveedor se podra efectuar una retenciéon del monto equivalente a la garantia
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solicitada, segun lo establecido en las Normas Basicas del Sistema de
Administracién de Bienes y Servicios, aprobados mediante el D.S. 181.

J. GARANTIA DE FABRICA

El proveedor contratado debera presentar una garantia de fabrica de por lo menos
dos (2) afios o superior, con vigencia computable a partir de la fecha de entrega,
para los Items 1,4, 6,9y 11.

K. GARANTIA DE PROVEEDOR

El proveedor contratado debera presentar un CERTIFICADO DE GARANTIA para
el total de los equipos provistos, con vigencia de dos (2) afios o superior, a partir
de la recepcién provisional de los bienes.

El CERTIFICADO DE GARANTIA debera cubrir

a. Correcto funcionamiento de los equipos.

b. Contra defectos de fabricacion.

c. Provision de repuestos: El proveedor adjudicado deberd presentar un
documento en el cual garantice la provision de repuestos para todos los bienes,
con vigencia de ocho (8) afios computables a partir de la recepcidn provisional.

d. Asistencia técnica: Las solicitudes de Asistencia técnica podran ser realizadas
via telefénica, correo electronico institucional o personal y fax.

Un técnico del proveedor contratado debera brindar asistencia técnica en el lugar
donde se encuentra el equipo si este presenta problemas o fallas, hasta maximo 24
horas de realizada la solicitud.

Un técnico del proveedor contratado debera realizar el mantenimiento preventivo y
correctivo en sitio cada 4 meses durante el periodo de la garantia de funcionamiento
del equipamiento.

L. FORMA DE PAGO

El pago se realizard via transferencia SIGEP, previa Conformidad emitida por la
Comision de Recepcién y presentacion de la factura correspondiente, emitida a
nombre del MINISTERIO DE COMUNICACION, con NIT.: 180926022.

Nota: En caso que la contratacion se efectué por item o lotes, se debera repetir el cuadro para cada item o lote.
(*) La Entidad Convocante debera incluir las Especificaciones Técnicas sefialadas en el Numeral 25 del presente
DBC.

(**) El proponente podra ofertar caracteristicas superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que
mejoren la calidad de (I)(los) bien (es) ofertados, siempre que estas caracteristicas fuesen beneficiosas para la
entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido los bienes.
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FORMULARIO C-2

CONDICIONES ADICIONALES

Para ser llenado por la Entidad convocante
(llenar de manera previa a la publicaciéon del DBC)

Para ser llenado por el proponente al momento
de elaborar su propuesta

Condiciones Adicional

les Solicitada (*)

Puntaje asignado
(definir puntaje) (**)

Condiciones Adicionales Propuestas (***)

A. CONDICIONES ADICIONALES DE LA EMPRESA

(10 puntos)

EXPERIENCIA ESPECIFICA

(10 puntos)

Igual o mayor a 15

Experiencia de la empresa en
instalacion e implementacion

de sistemas de radiodifusion.

) ’ 10
instalaciones

Igual o mayor a 10 5
instalaciones

Igual o mayor a 5 3

instalaciones

B. PLAZOS DE ENTREGA

(15 puntos)

PLAZO DE ENTREGA DE LOS

BIENES

(15 puntos)

Tiempo de entrega definitiva,
instalacion  capacitacion vy
puesta en marcha y
funcionando.

Menos de treinta (30)
dias calendario.

15

deben estar en relacién a la
cantidad de bienes

el proveedor por lo
menos 2 afios

adjudicados.

C. CONDICIONES ADICIONALES (10 puntos)
El proponente podra ofertar
mejoras en su propuesta en| .
beneficio de la Entidad Mejoras' . en
convocante, por ejemplo: caracteristicas 10
técnicas del equipo
A Servicios adicionales (ej.: transmisor
Mayor Garantia).
A Otros que el proveedor
considere. Certificacion de
) existencia de
NOTA: Las mejoras propuestas|repuestos emitido por 5

Nota: En caso que la contratacion se efectué por item o lotes, se debera repetir el cuadro para cada item o lote.

(*) Se debera describir los criterios, rangos o parametros que se consideren necesarios. Por ejemplo,
condiciones adicionales o mejoras a las especificaciones técnicas para la adquisicidn de bienes, siempre
y cuando sean: objetivos, congruentes y se sujeten a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
Ej. Si para la compra de computadoras se define en las especificaciones técnicas un minimo de 512
Mb. en memoria RAM, se puede especificar en los criterios de calidad que para 1Gb. de memoria se
asignaran 5 puntos adicionales, para 2Gb. 10 puntos).

(**) La suma de los puntajes asignados para las condiciones adicionales solicitadas debera ser 35

puntos.

(***) El proponente podra ofertar condiciones adicionales superiores a las solicitadas en el presente
Formulario, que mejoren la calidad de los bienes ofertados, siempre que estas caracteristicas fuesen
beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido el bien.
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ANEXO 2
FORMULARIOS REFERENCIALES DE APOYO

Estos Formularios son de apoyo, no siendo de uso obligatorio. La Entidad puede desarrollar sus
propios instrumentos.

FORMULARIO V-1
EVALUACION PRELIMINAR
(Para personas naturales, empresas o0 asociaciones accidentales)

CUCE N Y Y o O O

Objeto de la contratacion

Nombre del Proponente : | ‘

Propuesta Econémica . | |

VETEREE Evaluacién Preliminar
(B8 LE AUEITIG) (Sesion Reservada)
REQUISITOS EVALUADOS PRESENTO

Sl | NO [coNTINUA | DESCALIFICA

DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS
1. FORMULARIO A-1.Presentacion de Propuesta.

2. FORMULARIO A-2a, A-2b o A-2c. Identificacion del Proponente, segin
corresponda.
3. Garantia de Seriedad de Propuesta, cuando corresponda.

PROPUESTA TECNICA
4. FORMULARIO C-1. Especificaciones Técnicas.

5. FORMULARIO C-2. Condiciones Adicionales, cuando corresponda.
PROPUESTA ECONOMICA
6. FORMULARIO B-1.Propuesta Econémica.
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FORMULARIO N° V-2

EVALUACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA
(Formato para Adjudicacion por items)
(En caso que la contratacion se efectué por items, se debera repetir el cuadro para cada item)

DATOS DEL PROCESO \
cuoce : [ [ 1 [T T T 1 [CTT] CT T T T T 1 ] [ ]
Objeto de la Contratacién : | |
ITEM | |
MARGEN DE
PREFERENCIA POR
MARGEN DE
MONTO EENES ZT_OPI?ALIJSIDOS el PREFERENCIA
VALOR LEIDO | AJUSTADO INDEPENDIENTEMENTE PARA MyPES, FACTOR DE AJUSTE PRECIO AJUSTADO
DE LA POR' DEL ORIGEN DE LOS ASOCIACIO~NES FINAL _
N° | NOMBRE DEL PROPONENTE | PROPUESTA | REVISION | \uciyietoon ' por | DE PEQUEROS
ARITMETICA PRODUCTORES
COSTO BRUTO DE Y OECAS (0.80)
PRODUCCION '
(0.75 6 0.65)
pp MAPRA (*) fal fa2 l1 B+ B+ ||.= I — ||-=| 7:.1
1
2
3
é
N

(*) En caso de no evidenciarse errores aritméticos el monto leido de la propuesta (pp) debe trasladarse a la casilla monto ajustado por revision aritmética
(MAPRA)
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FORMULARIO N° V-2
EVALUACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA
(Formato para Adjudicacion por Lotes o total)
(En caso que la contratacion se efectué por lotes, se debera repetir el cuadro para cada lote)

IDATOS DEL PROCESO

coce : [T 1 LT T T ] T ] CT T T T T 7 [
Objeto de la Contratacion
Proponente : | |
MARGEN DE
PREFERENCIA POR
BIENES
PRODUCIDOS EN EL R e
MONTO PAIS PREFERENCIA
VALORLEIDO | »5STADO | INDEPENDIENTEME AR RES: I PRECIO AJUSTADO
DE LA . - ASOCIACIONES DE FINAL
) . PROPUESTA | POR REVISION |NTE DEL ORIGEN DE PEQUENOS =
N° | DESCRIPCION DEL ITEM ARITMETICA |LOS INSUMOS (0.90) i
PRODUCTORES
O POR COSTO ¥ OECAS (0.80)
BRUTO DE '
PRODUCCION
(0.75 6 0.65)
pp MAPRA (*) fal fa2 B B+ B+ = {=}4-l
PAL
1
PA2
2
PA3
3
é
é
PAN
n
TOTAL PROPUESTA Bs. TOTAL PRECIO AJUSTADO (TPA) Bs.| ( PAL1 + P A2 + P B)é

(*) En caso de no evidenciarse errores aritméticos el monto leido de la propuesta (pp) debe trasladarse a la casilla monto ajustado por revision aritmética
(MAPRA)
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FORMULARIO N° V-2a

EVALUACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

N°

NOMBRE DEL PROPONENTE (Por orden de prelacion)

TOTAL PRECIO AJUSTADO
(TPA)
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FORMULARIO V-3

EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA

PROPONENTES

ESPECIFICACIONES
TECNICAS

PROPONENTE A

PROPONENTE B

PROPONENTE C

PROPONENTE n

Formulario C-1
(Llenado por la Entidad)

Cumple

No cumple

Cumple | No cumple

Cumple

No cumple

Cumple

No cumple

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

METODOLOGIA CUMPLE/NO
CUMPLE

(sefialar si cumple o no
cumple)

(sefialar si cumple o
no cumple)

(sefialar si cumple o

no cumple)

(sefialar si cumple o

no cumple)

(Los siguientes cuadros

de: Calidad, Propuesta Técnica y Costo; y Calidad. Cuando se emplee el Método de Seleccién y

Adjudicacion de Precio Evaluado Mas Bajo est

0s cuadro s debera

n ser suprimido

serd n aplicado s cuando se emplee el Método de Seleccion y Adjudicacion

s).

CONDICIONES ADICIONALES
Formulario C-2
(Llenado por la Entidad)

PUNTAJE
ASIGNADO

PROPONENTES

PROPONENTE A

PROPONENTE B

PROPONENTE C

PROPONENTE n

Puntaje Obtenido

Puntaje Obtenido

Puntaje Obtenido

Puntaje Obtenido

Criterio 1

Criterio 2

Criterio 3

PUNTAJE TOTAL DE LAS

(sumar los puntajes

(sumar los

(sumar los

(sumar los

CONDICIONES ADICIONALES 35 obtenld'os _de cada |puntajes obFenl_dos puntajes obFenl_dos puntajes obt_enl_dos
criterio) de cada criterio) de cada criterio) de cada criterio)

RESUMEN DE LA EVALUACION PUNTAJE
TECNICA ASIGNADO PROPONENTE A | PROPONENTE B | PROPONENTE C | PROPONENTE n
Puntaje de la evaluacion 35 (S;;ngrle (s;scil;r;]n;rle (si cumple asignar | (si cumple asignar
CUMPLE/NO CUMPLE 35 puntos) 35 puntos) 35 puntos) 35 puntos)
Puntaje de las Condiciones

- 35
Adicionales
PUNTAJE TOTAL DE LA
EVALUACION DE LA PROPUESTA 70
TECNICA (PT)
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FORMULARIO V-4
RESUMEN DE LA EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA
(Para el Método de Seleccion y Adjudicacién
Calidad, Propuesta Técnica y Costo)

Los factores de evaluacion deberan determinarse de acuerdo con lo siguiente:

ABREVIACION DESCRIPCION PUNTAJE ASIGNADO
PE Puntaje de la Evaluacion de la Propuesta Econémica 30 puntos
PT Puntaje de la Evaluacion de la Propuesta Técnica 70 puntos
PTP PUNTAJE TOTAL DE LA PROPUESTA EVALUADA 100 puntos
RESUMEN DE EVALUACION PROPONENTES

PROPONENTE A

PROPONENTE B PROPONENTE C

PROPONENTE n

Puntaje de la Evaluacién de la Propuesta
Econdémica(de acuerdo con lo
establecido en el Sub Numeral 16.1.5)

Puntaje de la Evaluaciéon de Ila
Propuesta Técnica, del Formulario V-3.

PUNTAJE TOTAL
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ANEXO 3
MODELO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICION DE BIENES

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICION DE
(sefialar objeto, CUCE y el nimero o
caédigo interno que la entidad utiliza para identificar al contrato)

Conste por el presente Contrato Administrativo para la Adquisicion de Bienes, que celebran por

una parte (registrar de forma clara y detallada el nombre o razén social

de la ENTIDAD ), con NIT N©° (sefialar el Numero de Identif icacion

Tributaria) , con domicilio en (sefialar de forma clara el domicilio de la

entidad) , en (sefialar el Distrito, Provincia y Departamento) ,

representada legalmente por (registrar el nombre de la MAE o del servidor

publico a quien se delega la competencia pa ra la suscripcion del Contrato, y la

Resolucion correspondiente de delegacion) , en calidad de (sefalar el

cargo del servidor publico delegado para la firma) , con Cedula de Identidad N©
(sefialar el ndmero de Cedula de identidad) , que en adelante se

denominara la ENTIDAD; vy, por otra parte, (registrar las generales de ley

del proponente adjudicado y cuando corresponda el nombre completo y nimero de

Cédula de Identidad del Representante Legal ), con domicilio en (sefalar de

forma clara su domicilio) , que en adelante se denominara el PROVEEDOR, quienes celebrany

suscriben el presente Contrato Administrativo, al tenor de las siguientes clausulas:

PRIMERA.- (ANTECEDENTES)

La ENTIDAD, en proceso realizado bajo las normas y regulaciones de contratacion establecidas
en el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Basicas del Sistema de
Administracion de Bienes y Servicios (NB-SABS), sus modificaciones y el Documento Base de
Contratacién (DBC), para la Adquisicion de Bienes, en la modalidad de Apoyo Nacional a la
Produccion y Empleo (ANPE), convocd en fecha (sefialar la fecha de la
publica cién de la convocatoria en el SICOES) a personas naturales y juridicas con capacidad
de contratar con el Estado, a presentar propuestas en el proceso de contratacion, con Cédigo Unico
de Contrataciones Estatales (CUCE) (sefialar el CUCE del proceso) , en base
a lo solicitado en el DBC.

Concluida la etapa de evaluacion de propuestas, el Responsable del Proceso de Contratacion de
Apoyo Nacional a la Produccion y Empleo (RPA), en base al Informe de Evaluacién vy
Recomendacion de Adjudicacion NO__ (sefalareln G mero del Informe) , emitido por
(sefialar segun corresponda al Responsable de Evaluacién o la

Comision de Calificacion) , resolvié adjudicar la contratacién a (senalar el
nombre o razén social del propon ente adjudicado) , al cumplir su propuesta con todos los
requisitos establecidos en el DBC.

SEGUNDA.- (LEGISLACION APLICABLE)
El presente Contrato se celebra al amparo de las siguientes disposiciones normativas:

a) Constitucién Politica del Estado.

b) Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administracién y Control Gubernamentales.

c) Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Basicas del Sistema de
Administracién de Bienes y Servicios (NB-SABS) y sus modificaciones.

d) Ley del Presupuesto General del Estado, aprobado para la gestion y su reglamentacion.

e) Otras disposiciones relacionadas.

TERCERA.- (OBJETO Y CAUSA)

El objeto del presente contrato es la adquisicion de (describir de forma
detallada el o los BIENES a ser provistos), que en adelante se denominaran los BIENES,
para (sefialar la causa de la contratacion), provistos por el PROVEEDOR

de conformidad con el DBC y la Propuesta Adjudicada, con estricta y absoluta sujecion al presente
Contrato.
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CUARTA.- (DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO)
Forman parte del presente Contrato, los siguientes documentos:

a) Documento Base de Contratacion.

b) Propuesta Adjudicada.

c) Documento de Adjudicacion.

d) Certificado del RUPE.

e) Garantia (s), cuando corresponda.

f) Otros documentos especificos de acuerdo al objeto de contratacién. (La ENTIDAD,
detallard , cuando corresponda, los documentos especificos necesarios para el
contrato).

QUINTA.- (OBLIGACIONES DE LAS PARTES)
Las partes contratantes se comprometen y obligan a dar cumplimiento a todas y cada una de las
clausulas del presente contrato.

Por su parte, el PROVEEDOR se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Realizar la provision de los BIENES objeto del presente contrato, de acuerdo con lo
establecido en el DBC, asi como las condiciones de su propuesta.

b) Asumir directa e integramente el costo de todos los posibles dafios y perjuicios que pudiera
sufrir el personal a su cargo o terceros, durante la ejecucion del presente Contrato, por
acciones que se deriven de incumplimientos, accidentes, atentados, etc.

c) Presentar documentos del fabricante que garantice que los bienes a suministrar son
nuevos y de primer uso.

d) Mantener vigentes las garantias presentadas.

e) Actualizar la (s) Garantia (s) (vigencia y/o monto), a requerimiento de la Entidad.

f) Cumplir cada una de las clausulas del presente contrato.

g) (Otras obligaciones que la ENTIDAD considere pertinentes de acuerdo al objeto
de contratacion.).

Por su parte, la ENTIDAD se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Realizar la recepcion provisional y/o definitiva de los BIENES de acuerdo a las condiciones
establecidas en el DBC, asi como las condiciones de la propuesta adjudicada y el plazo
establecido en el presente contrato.

b) Emitir el acta recepcién definitiva de los BIENES, cuando los mismos cumplan con las
condiciones establecidas en el DBC, asi como las condiciones de la propuesta adjudicada.

c) Realizar el pago por la provisién de los BIENES, en un plazo no mayor a cuarenta y cinco
(45) dias calendario de realizada la RECEPCION DEFINITIVA de los bienes objeto del
presente contrato.

d) Cumplir cada una de las cldusulas del presente contrato.

SEXTA.- (VIGENCIA)

El contrato, entrara en vigencia desde el dia siguiente habil de su suscripcién, por ambas partes,
hasta que las mismas hayan dado cumplimiento a todas las clausulas contenidas en el presente
contrato.

(Seleccionar una de las siguientes clausulas considerando si se va a requerir la Garantia
0 se va a efectuar la Retencion por pagos parcia les)

SEPTIMA.- (GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO)
El PROVEEDOR garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecucién del presente Contrato en todas

sus partes con la (registrar el tipo de garantia presentada) , No°
emitida por (registrar el nombre del ente emisor de la garantia) ,

con vigencia hasta el (registrar dia, mes y afio de la vigencia de la garantia), a
la orden de (registrar el nombre o razéon social de la ENTIDAD), por
(registrar e | monto de la garantia en forma numeral y literal), equivalente

al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato.
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(En el caso de Micro y Pequeiias Empresas, Asociaciones de Pequeiios Productores
Urbanos y Rurales y Organizaciones Economicas Campesinas se estimara el 3,5% del
monto total del contrato).

El importe de dicha garantia en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el
PROVEEDOR, serd pagado en favor de la ENTIDAD, sin necesidad de ningun tramite o accion
judicial, a su sélo requerimiento.

SEPTIMA.- (RETENCIONES POR PAGOS PARCIALES)

El PROVEEDOR acepta expresamente, que la ENTIDAD retendra el siete por ciento (7%) de cada
pago parcial, en sustitucion de la Garantia de Cumplimiento de Contrato. Estas retenciones seran
reintegradas al PROVEEDOR una vez realizada la recepcion definitiva de los BIENES.

(En el caso de Micro y Pequeiias Empresas, Asociaciones de Pequeiios Productores
Urbanos y Rurales y Organizaciones Econdmicas Campesinas, para constituir la Garantia
de Cumplimiento de Contrato se estimara una retencion del 3,5%, de cada pago parcial
en calidad de garantia de Cumplimiento de Contrato).

(En caso de convenirse anticipo, se debera incluir la presente clausula).

OCTAVA.- (ANTICIPO)

A solicitud del PROVEEDOR, la ENTIDAD podra otorgar un anticipo al PROVEEDOR, cuyo monto
no debera exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, contra entrega de una
Garantia de Correcta Inversion de Anticipo por el 100% del monto a ser desembolsado. El importe
del anticipo sera descontado en (indicar el nimero de pagos) , pagos hasta
cubrir el monto total del anticipo.

El importe de la garantia podra ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que el PROVEEDOR no
haya iniciado la provision de los BIENES dentro de los (Registrar en forma
literal y numeral, el plazo previsto al efecto) dias calendario establecidos al efecto.

(Seleccionar una de las siguientes clausulas considerando si se va a requerir Garantia o

Retencién por pagos parciales . En caso de no requerir esta garantia suprimir la clausula )
NOVENA.- (GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO)

Una vez realizada la Recepcion Definitiva de los BIENES, el PROVEEDOR, se obliga a constituir

la Garantia de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo, a la orden de (registrar

el nombre o razén social de la ENTIDAD), por el (La Entidad debera registrar el

monto de la garantia, que no exceda el uno y medio por ciento (1.5%) del monto del
contrato) que avalara el correcto funcionamiento y/o mantenimiento de los BIENES objeto del
presente contrato, con una vigencia de (La Entidad debera registrar el plazo de

vigencia de la garantia en literal y numeral que debera exceder en treinta dias el plazo

de garantia de los bienes) computable a partir de la Recepcion Definitiva de los bienes.

El importe de esta garantia podra ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que los BIENES
adquiridos por la entidad no presenten buen funcionamiento y/o el PROVEEDOR no hubiese
efectuado el mantenimiento preventivo dentro del plazo de vigencia de la garantia.

Si dentro del plazo previsto por la ENTIDAD los BIENES objeto del presente contrato, no presenta
fallas en su funcionamiento y tuvieran el mantenimiento adecuado, dicha garantia sera devuelta.

NOVENA.- (RETENCIONES POR CONCEPTO DE GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO DE
MAQUINARIA Y/0O EQUIPO)

El PROVEEDOR acepta expresamente, que la ENTIDAD retendra el (La Entidad
debera registrar el monto de la garantia, que no exceda el uno y medio por ciento (1.5%)

del monto del contrato), en calidad de Garantia de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo
que avalara el correcto funcionamiento y/o mantenimiento de los BIENES objeto del presente
contrato.
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El importe de esta garantia podrd ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que los BIENES
adquiridos por la entidad no presenten buen funcionamiento y/o el PROVEEDOR no hubiese
efectuado el mantenimiento preventivo dentro del plazo de vigencia de la garantia.

Si dentro del plazo previsto por la ENTIDAD los BIENES objeto del presente contrato, no presenta
fallas en su funcionamiento y tuvieran el mantenimiento adecuado, dicha retencion sera devuelta.

DECIMA.- (PLAZO Y FORMA DE ENTREGA)
(Esta clausula sera elaborada por la ENTIDAD conforme al plazo y forma de adjudicacion
establecida en el DBC (por el Total, por items o por Lotes).

DECIMA PRIMERA.- (LUGAR DE ENTREGA)

El PROVEEDOR realizard la entrega de los BIENES en (sefialar lugar o
lugares donde se entregara los BIENES) a () (la) (sefialar si es al
Responsable de Recepcion o a la Comision de Recepcion)

DECIMA SEGUNDA.- (MONTO, MONEDA Y FORMA DE PAGO)

El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la adquisicion de los BIENES asciende
a la suma de (registrar en forma numeral y literal el monto del contrato

en Bolivianos)

La ENTIDAD procedera al pago del monto pactado (sefialar una de las
siguientes alternativas para el pago:

Opcién 1. - Pago total contra entrega.
Opcién 2. - Pagos contra entregas parciales, seguin cronograma de entregas aprobado
por las partes)

DECIMA TERCERA.- (ESTIPULACION SOBRE IMPUESTOS)
Correra por cuenta del PROVEEDOR el pago de todos los impuestos vigentes en el pais a la fecha
de presentacion de la propuesta.

En caso de que posteriormente, el Estado Plurinacional de Bolivia implantara impuestos
adicionales, disminuyera o incrementara los vigentes, mediante disposicién legal expresa, el
PROVEEDOR debera acogerse a su cumplimiento desde la fecha de vigencia de dicha normativa.

DECIMA CUARTA.- (FACTURACION)

Para que se efectle el pago, el PROVEEDOR debera emitir la factura oficial por el monto del pago
a favor de la ENTIDAD, caso contrario la ENTIDAD debera retener los montos de las obligaciones
tributarias pendientes, para su posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales.

DECIMA QUINTA.- (MODIFICACIONES AL CONTRATO)
El Contrato podra ser modificado por uno varios Contratos Modificatorios, mismos que pueden
afectar el alcance, monto y/o plazo. El monto de cada contrato modificatorio, no deberd exceder
el 10% del monto del presente contrato. Asimismo la suma de los montos de los contratos
modificatorios no deberd exceder el 10% del monto del presente contrato, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 89 del Decreto Supremo No 0181.

DECIMA SEXTA.- (CESION)

El PROVEEDOR no podrd transferir parcial, ni totalmente las obligaciones contraidas en el
presente Contrato, siendo de su entera responsabilidad la ejecuciéon y cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el mismo, salvo lo establecido en el paragrafo III del articulo 89 de
las NB-SABS.

DECIMA SEPTIMA.- (MULTAS)

El PROVEEDOR se obliga a cumplir con el plazo de entrega y cronograma (si corresponde),
establecido en la Clausula Décima del presente Contrato, caso contrario serd multado con el
% (La ENTIDAD establecera el porcentaje de acuerdo al objeto del
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contrato, mismo que no podra exceder el 1% del monto del contrato) por dia de retraso.
La suma de las multas no podra exceder en ningun caso el veinte por ciento (20%) del monto
total del contrato, sin perjuicio de resolver el mismo.

Cuando la contrataciéon se efectle por items o lotes, las multas seran calculadas respecto del
monto correspondiente al item o lote que hubiese sufrido retraso en su entrega.

DECIMA OCTAVA.- (EXONERACION DE LAS CARGAS LABORALES Y SOCIALES A LA
ENTIDAD)

El PROVEEDOR corre con las obligaciones que emerjan del objeto del presente Contrato, respecto
a las cargas laborales y sociales con el personal de su dependencia, se exonera de estas
obligaciones a la ENTIDAD.

DECIMA NOVENA.- (TERMINACION DEL CONTRATO). El presente contrato concluird por una
de las siguientes causas:

19.1. Por Cumplimiento del Contrato: De forma normal, tanto la ENTIDAD como el
PROVEEDOR daran por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan
dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo
cual se hara constar en el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

19.2. Por Resolucion del Contrato: Si se diera el caso y como una forma excepcional de
terminar el Contrato, a los efectos legales correspondientes, la ENTIDAD vy el
PROVEEDOR, acuerdan las siguientes causales para procesar la resolucion del Contrato:

19.2.1. Resolucion a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al
PROVEEDOR:

a) Pordisolucion del PROVEEDOR (sea Empresa o Asociacion Accidental).

b) Por quiebra declarada del PROVEEDOR.

c) Por suspension de la provision de los BIENES sin justificacion.

d) Por incumplimiento injustificado del plazo de entrega o el cronograma de
entregas (si corresponde) de provisién sin que el PROVEEDOR adopte
medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la
conclusidn de la entrega dentro del plazo vigente.

e) Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega definitiva, alcance el
diez por ciento (10%) del monto total del contrato, decisién optativa, o el
veinte por ciento (20%), de forma obligatoria.

19.2.2. Resolucion a requerimiento del PROVEEDOR por causales atribuibles a
la ENTIDAD:

a) Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD para la
suspensién de la provision de los BIENES por mas de treinta (30) dias
calendario.

b) Siapartandose de los términos del contrato, la ENTIDAD pretende efectuar
aumento o disminucion en las cantidades de la adquisicion, sin la emisidon
del necesario Contrato Modificatorio.

c) Por incumplimiento injustificado en el pago parcial o total, por mas de
cuarenta y cinco (45) dias calendario computados a partir de la fecha de
entrega definitiva de los bienes en la entidad.

19.2.3. Reglas aplicables a la Resolucion: Para procesar la resolucién del Contrato
por cualquiera de las causales sefialadas, la ENTIDAD o el PROVEEDOR daran
aviso escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intencion de resolver
el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de la fecha de notificacién, se
enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de la provisiéon y se tomaran
las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del
Contrato. El requirente de la resolucion expresara por escrito su conformidad a
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la solucion, el aviso de intension de resolucion sera retirado. En caso contrario,
si al vencimiento de éste término no existiese ninguna respuesta, el proceso de
resolucién continuara a cuyo fin la ENTIDAD o el PROVEEDOR, segun quién
haya requerido la resolucién del contrato, notificard mediante carta notariada a
la otra parte, que la resolucidn del Contrato se ha hecho efectivo.

Esta carta notariada dara lugar a que: cuando la resolucidon sea por causales
atribuibles al PROVEEDOR, se consolide a favor de la ENTIDAD la Garantia de
Cumplimiento de Contrato o efectivizacion de la retencidn y de Correcta Inversion
de Anticipo (cuando corresponda)

La ENTIDAD, procedera a establecer los montos reembolsables al PROVEEDOR
por concepto de provision de los BIENES satisfactoriamente efectuados, si
corresponde.

Con base a la liquidacion final y establecidos los saldos en favor o en contra para
su respectivo pago o cobro de la (s) Garantia (s) correspondientes.

19.2.4. Resolucioén por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten a la
ENTIDAD o al PROVEEDOR.

Si en cualquier momento antes de la terminacidn de la provision de los BIENES,
objeto del presente Contrato, la ENTIDAD o el PROVEEDOR se encontrase con
situaciones fuera de control, por causas de fuerza mayor o caso fortuito que
imposibiliten la conclusién de la provision de los BIENES o vayan contra los
intereses del Estado, la parte afectada, comunicara por escrito su intension de
resolver el Contrato, justificando la causa.

La ENTIDAD, mediante carta notariada dirigida al PROVEEDOR, suspendera la
provision y resolvera el Contrato total o parcialmente. A la entrega de dicho
comunicacién oficial de resolucion, el PROVEEDOR suspendera la provision de
acuerdo a las instrucciones escritas que al efecto emita la ENTIDAD.

Se liquidaran los costos proporcionales que demandase el cierre de la adquisicidon
y algunos otros gastos que a juicio de la ENTIDAD fueran considerados sujetos
a reembolso.

Con estos datos la ENTIDAD elaborara la liquidacion final y el tramite del pago
correspondiente.

VIGESIMA.- (SOLUCION DE CONTROVERSIAS)

En caso de surgir dudas sobre los derechos y obligaciones de las partes durante la ejecucién del
presente contrato, las partes acudiran a los términos y condiciones del contrato, Documento Base
de Contratacién, propuesta adjudicada, sometidas a la Jurisdiccion Coactiva Fiscal.

VIGESIMA PRIMERA.- (CONFORMIDAD). En sefial de conformidad y para su fiel y estricto
cumplimiento suscriben el presente CONTRATO en cuatro ejemplares de un mismo tenor y
validez, el/la (registrar el nombre y cargo del servidor publico habilitado para

suscribir el Contrato), en representacion legal de la ENTIDAD, y el
(registrar el nombre del propietario o representante legal del PROVEEDOR, habilitado
para suscribir el Contrato) en representacion legal del PROVEEDOR.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, serd registrado ante
la Contraloria General del Estado en idioma castellano.

(Registrar el lugar y la fecha en que se suscribe el Contrato).

(Registrar el nombre y cargo (Registrar el nombre del proveedor)
del servidor publico habilitado)
para la firma del contrato)
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